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TECNOLOGIA EVOLUTIVA MAXIMA TECNOLOGIA Y CALIDAD

n ] Nuesira eficacia siempre esta medida Investigacion y fabricacion,
ﬂ ¥ por la satisfaccién plena de nuesiros clientes. de la mano de las Gftimas tecnologias.
| -'- . En Teczone, estamos en permanente evolucion, desarrollando respuestas Actualmente en nuestras instalaciones, se produce una amplia gama de productos en acero de
que siempre van mas alld de lo convencional. alta calidad, bajo los més estrictos controles intemos y externos, y la supervision de profesionales
Investigando y desarrollando soluciones que se adapten a las tendencias més attamente cualificados. Paneles aislantes para cubierta y fachada; correas metalicas tipo C, Z, U;
actuales; nuevos materiales que estén destinados a conseguir la satisfaccién perfiles metalicos grecados con diferentes estéticas y prestaciones; perfiles curvados, remateria,
plena, tanto del prescriptor, como la del profesional instalador. aireadores, perfiles especiales; una amplia gama de perfileria para placas de yeso laminado. ..
Todos ellos, con altas prestaciones de durabilidad y renabilidad.

En Perfileria y en Paneles Metalicos alin no se ha dicho la dltima palabra, por eso Nuestras instalaciones, estin dotadas de la mas modema maquinaria de produccion, uniéndose
seguimos evolucionando y afio tras afio aportamos al mercado nuevas soluciones, a ellas un amplio equipo de profesionales experimentados, que conocen las exigencias que hoy
y €l presente catdlogo es una muestra de nuestra amplia gama de materiales que demanda el mercado consiructivo, y los problemas reales que se les plantean a nuestros clientes
en la actualidad aportan calidad, rentabilidad y sobre todo respuestas eficaces en la ejecucion de obra.

a la construccion actual.

i Tan cerca como nos necesite.

En la actualidad Teczone es un referente en el sector de cerramientos En Teczone nos posicionamos hoy como una empresa de vanguardia; lideres en la produccion

de cubiertas y fachadas para la construccion de todo tipo de edificios: y comercializacion de fransformagos de acero en paneles y perfileria.

> Viviendas Somos una compafiia que evoluciona con las exigencias del mercado, y que acercamos nuestras
» Centros Comerciales soluciones allf donde el cliente las precise.

> Sarvicios A nuestra constante expansion contribuye ademas la labor de un equipo comercial, altamente
> Centros Deportivos y de Ocio cualificado, haciendo posible aportarle al profesional del sector productos y sistemas
» Construceidn Industrial, sic. permanentemente actualizados, y desde luege no importa donde éste se encuentre.




CERTIFICADOS Y NORMAS DE APLICACION

uestra calidad estd probada. .. y comprobada.
Nuestros disenos, nuestros productos, nuestra fabricacion nuestro servicios, suman un todo que
dan como resultado la satisfaccion plena de nuestros clientes. Pero todo esto seria papel mojado
si €l compromiso Teczone con la calidad no estuviera presente a diario en los procesos, en el
acabado del producto, los suministros y la asesoria técnica al cliente.
Nuestra calidad esti avalada por las ceriificaciones de los més prestigiosos Institutos nacionales
e intemacionales.
Por fin la tan desgastada palabra “calidad” no es algo que hoy deba concederse gratuitamente;
por ello en Teczone la certificamos, porque para nosotros es nuestro verdadero objetivo, una meta
diaria a cumnplir, ante los profesionales que constanternente nos confian sus trabajos y proyectos.
La calidad es algo muy serio que hay que demostrar dia a dia.

UNE-EN 180 9001
ER - 041611997

PANELES AISLANTES CHAPAPERFILADA  PERFILES PARA YESO LAMINADO CORREAS METALICAS
» LINE - EN 14508:2007 » UNE-EN14762  » LNE - EN14195: 2004 » UNE - EN 10162:2005
» Marcado CE » Marcado CE » Marcado CE

» Risaccion al fuego B, 53, DO » Marcado NF mercado francée)

— WTE—— ——

ram.:@

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS




RECUBRIMIENTOS Y CARTA DE COLORES

Colores habituales

Blanco Pirineo G9106

Verde Claro 3001

Rojo Teja G8701

Gris Antracita G7016

Gris Perla G7501

Gris Fer G7011

Gris Pizarra G7015

Azul Cielo 4001

Verde Navarra G6300

Aluminio Blanco G9006

TECZ0NE Q

COLORES METALIZADOS

Azul Baracaldo 4009

Crema Bidasoa G1202

Rojo Baztan 7002

Negro Intenso G9005

Blanco Ostra 1000

Rojo Coral 7004

hlanco Puro G9010

Arena 2000

Tabaco 2005

Calabaza 6002

Metallic Copper 7071

Colores bajo pedido

Marfil Claro G1015

Verde Reseda G6011

Pardo Sepia G8014

Beige Agrisado G1019

Pardo Chocolate G8017

Rojo Oxido G3009

Gris Sombra G7022

Blanco Crema G9001

Azul Grisaceo G5008

m Debido al proceso de impresidn, la reproduccion de los colores

Gris Guijarro G7032

Blanco Grisaceo G9002

Azul Colombino G5014

Gris Luminoso G7035

Verde Oliva G6003

Pardo Nuez G8004

Verde Musgo G6005

Pardo Rojo G8012

Testa Di Moro G8717

puede sufrir alguna variacién con Ia realidad.
m Consultar disponibilidad de otros colores.

m Existen muestras fisicas de colores a disposicion de del cliente.

m Consultar disponibilidad de acabados especiales.

Metallic Blue 4091

Metallic Rose 7085
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_ PERFIL TZ-30 CERRAMIENTO DE CUBIERTA
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PERFIL TZ-30
CERRAMIENTO DE CUBIERTAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacidin

@n cerramierntos industriales.

Pusde conformarss industrialmente para su aplicacibn
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluclones acisticas.

Nomativa aplicable:
= Sefiin norma UNE-EN 10827 para galvanizado.
= Seglin norma UNE-EN 10169 para recubrimisntos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

I.mg
= Maxima 14,90 m
m > 13,50m con transporte especlal

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

m Lacado 0,5 - 0,6 mm

& Consultar la posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimientos:

u Gelvanlzado 2-275

= Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de colores)
m (ros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacion madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)

TECZONE Q)




CERRAMIENTO DE CUBIERTA

LACADO CARA A DETALLE DEL SOLAPE
,ANCHO OTIL 1100 mm
I o :‘»‘»
En saluciones particulares d‘nﬂo pueds ir por la cara B. % ALA DE LA CORREA ;
DATOS TECNICOS DEL PERFIL
L mm) | kgt [ oxgm [ temym | wmnowm | MiKglm |
0,5 4,90 4,46 6,145 2,781 44,50
0,6 5,88 5,35 7,531 3,418 54,69
0,7 6,86 6,24 8,784 3,977 90,28
08 7,85 713 10,036 4,532 102,88
1 9,81 8,92 12,535 5,633 127,87
CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)
Cem [ | 1 [ s [ @ [ 4w | 2 2w | 2m | 3
i A 351 225 145 g1 61 43 3 24 18
0,5 A A A 347 222 154 113 87 69 56 46 39
A A A A 434 278 193 142 108 81 59 45 34
A A 437 280 180 113 76 53 39 29 22
0,6 A A A 420 269 187 137 105 83 67 96 47
A A A A 525 336 24 172 131 101 73 85 42
A A 708 363 210 132 89 62 45 34 26
0,7 A A A 693 444, 308 226 173 137 109 82 63
& A A A 867 533 385 250 167 117 86 64 50
i A 908 414 240 151 101 71 52 39 30
08 A A A 797 510 354 260 199 158 125 94 72
A A A A 997 638 443 285 191 134 a8 73 57
i A 1011 518 300 189 126 89 65 49 ¥
1 A A A 1004 643 448 328 251 198 156 117 90
A A A A 1255 803 558 356 239 168 122 92 71

Criterios de céilculo: Reduccldn lim. eldst. de célculo 1,1 ; Flecha admisible < L/200
Consultar cargas admigibles para otros materiales o condiclones de utllzacién

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPARA

TEC20NE Q) W wwn annce

E-mall: teczone@teczone.es

)



. PERFIL TZ2-32 CERRAMIENTO DE CUBIERTA oy

PERFIL TZ-32
CERRAMIENTO DE CUBIERTAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacién

en cerramierntos industriales.

Puade conformarss industriaimente para su aplicacién
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluciones actisticas.

Nommativa aplicable:
m Seguin norma UNE-EN 10327 para galvanizado.
= Segin norma UNE-EN 10169 para recubrimientos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

I.mg
= Maxima 14,90 m
m > 13,50m con transporte especlal

Espesores:

m Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm,

m Lacado 0,5 - 0,6 mm

= Consultar la posibilidad de empleer otros espesoras

Recubrimientos:

u Gelvanlzado 2-275

= Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de colores)
m (ros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacion madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)




PERFIL TZ-32 CERRAMIENTO DE CUBIERTA
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LACADO CARA A DETALLE DEL SOLAPE O
ANCHO OTIL 1050 mm
! ? N\
2825 050 | o
En salbcionee particulores o lacado pusda i por 1 cara . /J’ / ALADE LA GORREA 71
DATOS TECNICOS DEL PERFIL
MiDiAD RESISTENTE
[ mm) | Kg/ml [ dem#fm |  WminowYm |  MfKgtm |
0,5 4,90 4,67 6,679 2,758 4413
0,6 5,88 5,60 8,206 3403 54 45
0,7 6,86 6,54 9,714 4,032 91,53
0,8 7,85 747 11,263 4,669 105,99
1 9,81 9,34 13,876 5713 129,69
CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)
ESPESOR APOYDS LUZ ENTRE APOYGS (metros)
| 1 | s | 1m | a5 | 2 | 225 | 2% [ 2m [ 3 | O
A A 380 243 165 104 70 49 36 27 21
05 A A A 380 243 169 124 95 75 61 50 42
& & A A 474 304 211 155 119 93 87 51 39
A A 455 291 1998 125 84 59 43 32 25
0,6 A A A 455 291 202 148 114 90 73 80 51
A A A A 589 364 253 186 142 111 81 61 47
A A 708 390 232 146 98 69 50 43 29
0,7 A A A 703 450 313 230 178 139 113 88 68
A& A A A 879 563 391 268 180 130 92 81 55
A A 847 464 269 169 113 80 58 54 34
0,8 A A A 822 526 366 269 208 162 132 105 81
A A A A 1028 658 457 319 214 150 110 82 83
A A 1039 573 332 209 140 98 72 54 41
1 A A A 1019 852 453 333 255 182 163 100 100
A& A A A 1274 815 566 304 264 185 135 101 78

Criterios de céiculo: Reduccidn lim. eldst, de céiculo 1,1 ; Aecha admisible < L/200
Consultar cargas admisibles para otros materiales o condiciones de utlizacion

)

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

TEC20NE Q) Wi eczmnes

E-mail: teczone@1eczone.es
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PERFIL TZ-40
CERRAMIENTO DE CUBIERTAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacién

en cerramierntos industriales.

Pusde conformarss industrialmente para su aplicacién
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluciones actisticas.

Nommativa aplicable:
= Sefiin norma UNE-EN 10827 para galvanizado.
= Seglin norma UNE-EN 10169 para recubrimisntos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

E.?xlmaﬂwm

m > 13,50m con transporte especlal

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

m Lacado 0,5 - 0,6 mm

& Consultar la posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimientos:

u Gelvanlzado 2-275

= Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de colores)
m (ros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacion madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)




PERFIL TZ-40 CERRAMIENTO DE CUBIERTA

LACADO GARA A DETALLE DEL SOLAPE O
ANCHO OTIL 1000 mm
’ f
=0 i 1000 2 f X_
En sokickones partcularss ol lacad pusds r por a cara . 7{ / ALA DE LA CORREA 7{
DATOS TECNICOS DEL PE!F“.
MOMENTO INERGIA MODULO RESISTENTE MOMENTO FLECTOR
-m- -m- -EE- -EEE-
11,912 4, 21 8
0 5 5 BB 5 88 14,558 5170 82 72
0,7 6,86 6,86 16,976 6,016 136,56
0,8 7,85 7.85 19,396 6,860 155,72
1 9,81 9,81 24,228 8,536 193,77
CARBAS ADMISIBLES (Kg/m?)
| ESPESOR |  APOYOS |
-m-_—mm“mmm“ O
237 174 118 35
05 m 529 339 235 173 132 1 05 85 70 59
A A A A 662 423 294 216 165 131 106 86 67
A A 662 424 294 216 147 103 75 56 43
0.6 A A A 642 411 285 210 160 127 103 85 4l
A A A A 802 514 357 262 201 159 128 106 82
P 1094 700 408 255 171 120 88 66 51
0.7 A A A 1059 678 471 348 265 209 170 140 118
A A A A 1324 848 589 432 323 227 165 124 9
Fwr | 1247 798 483 292 196 137 100 75 58
08 A A A 1219 780 542 398 305 241 195 161 135
£ 2 B A 1524 975 877 497 369 259 189 142 109
£ A 1552 993 579 365 244 172 125 94 72
1 A A A 1537 983 682 502 384 304 248 203 171

A A A A 1921 1229 854 627 461 324 238 177 137

Criterios de célculp: Reduccidn lim. eldst. de célculo 1,1 ; Aecha admigible < L/200
Consultar cargas admisibles para otros materiales o condiciones de utlizacién

)

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Talf.: +34 947 48 37 G0 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

TECZ0NE O it v oczannn

E-mail: teczone@1aczone.es




s PERFIL TZ-47

CERRAMIENTO DE CUBIERTA

PERFIL TZ-47
CERRAMIENTO DE CUBIERTAS

Perfll grecado conformado en frio, da aplicacién sn
cerramientos industriales.

Por su particular diseito y caracteristicas bicnicas,
osta espaclalments Indicado para su utilizacifn

en cublerias DECK.

Es posible utllizar varios tipos de perforado para
su apllcacién en soluclones aciisticas.

Normativa aplicable:
= Seglin norma UNE-EN 10327 para galvanizado.
m Seglin norma UNE-EN 10169 para recubrimientos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

LongHudes:
= Méxima 14,90 m
= > 13,50m con transports especlal

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

= Lacadoe 0,5 — 0,6 mm

= Consultar |a posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimlentos:

m Gelvanizado Z-275

m Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de colores)
= Otros recubrimlemtos especlales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVG (imitaci6n madera etc...)

(Consultar disponibilidad)




PERFIL TZ-47 CERRAMIENTO DE CUBIERTA

LACADO CARA A DETALLE DEL SOLAPE O
—
7N\ 7\ /sl
250
1000
DATOS TECNICOS DEL PEHHL
MOMENTO INERCIA MODULO RESISTENTE MOMENTO ALECTOR
-m- -m. [ Kam* | [ Mikgim |
4,91 491 15,840 102,15
o.e 5,89 5,80 19,000 5.3ao 122,13
0,7 8,87 8,87 22,150 8,275 142,44
08 7.85 7.85 25,300 7,147 162,24
1 9,81 9,81 31,590 8,890 201,80
1,2 11,78 11,78 37,870 10,630 241,30
CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)
| ESPEBOR |  APOYDE |
[ ¢mm) | _ - [ 125 | 150 | 17 “ m E’EI n
368 256 188 112
05 e e B e . O
A A A A 870 429 298 219 167 132 107 a9 74
i 689 M 306 225 172 135 98 74 57
0,8 A A A 650 418 289 212 163 128 104 86 72
A A A A 813 §20 361 265 203 161 130 107 Q0
—_— 1141 730 507 333 223 157 114 86 66
0,7 A A A 1073 887 477 350 268 212 172 142 119
1342 859 598 438 335 265 215 162 125
— 1299 832 578 381 255 179 131 98 75
08 A 2 A 1236 791 549 404 309 244 188 163 137
£ E E A 1545 989 687 504 386 305 247 185 143
el 1718 1035 719 a75 318 224 163 12 94
1 £ 2 A 1563 1000 695 510 391 308 250 207 174
——— 1954 1250 868 638 488 386 308 231 178
Criterios de célculo: Reduecion lim. elést. de cAlculo 1,1 ; Flacha admisible < L/200
Consultar cargas admisibles pera otros matarieles o condiciones de utlizacksn
P
\w
FE— Poligona Industrial GAMONAL - Calle 4
—— Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA
TEC20NE O pe—
— E-mail: teczone@taczone.ss




CERRAMIENTO DE CUBIERTA

PERFIL TZ-60
CERRAMIENTO DE CUBIERTAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacidin

@n cerramierntos industriales.

Pusde conformarss industrialmente para su aplicacibn
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluclones acisticas.

Nommativa aplicable:
= Sefiin norma UNE-EN 10827 para galvanizado.
= Seglin norma UNE-EN 10169 para recubrimisntos organicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

I.ll!'rlulh!:
= Méxima 12,80 m

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

= Lacado 0,5 - 0,6 mm

= Consultar Ia posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimlentos:

m Gelvenizado 2-275

m Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de coloras)
= (tros recubrimlentos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitaci6n madera etc...)

(Consultar disponibilidad)

()

TECZONE Q)




PERFIL TZ-60 CERRAMIENTO DE CUBIERTA

LACADO GARAA DETALLE DEL SOLAPE
,ANCHO UTIL 820 mm
TN/ T\ /_\
D T acdr: |
ALA DE LA CORREA
DATOS TECNICOS DEL PERFIL

| ESPESOR | 2 PES0 | MOMENTOINERCIA | MODULORESISTENTE | MOMENTOFLECTOR |
-M--EE--EEE-

717 35,89 10,36
0,7 6.35 8,36 43,29 13,70 21 9
0,8 7,85 9,57 51,38 16,74 286
1 9,81 11,96 67,23 22,26 356
1,2 11,78 14,36 83,44 26,92 431
CARGAS ADMISIBLES (Kgfmz)
-m-—n-mmnmmmnmmﬂ
332 185 107 68 55
0,6 m 332 262 212 1 75 147 1 26 108 84 83 73 65 59 53
STon - o 414 3z7 265 219 184 157 127 104 85 71 60 51 44
A A 436 306 223 168 129 102 81 66 55 45 38 33 28
0,7 A A A 438 3468 281 232 185 168 143 125 110 87 a7 78 67
A = = & 548 433 351 290 244 192 154 125 103 86 72 61 53
A & 518 364 265 189 153 121 97 79 65 54 45 39 33
0,8 & A A 536 423 343 283 238 203 175 142 184 119 106 93 a0
& & & A B70 529 429 354 280 228 182 148 122 102 86 73 63
A A 678 476 347 261 201 158 126 103 85 71 ) 51 43
1 A A A 712 563 456 377 317 270 233 203 178 158 141 122 106
A = = . 880 704 570 471 3786 208 238 184 160 133 112 85 82
£ A 841 591 431 324 248 198 157 128 105 88 74 83 54
1,2 A A A 861 681 551 456 383 326 281 245 215 191 170 152 130
S = = = 1077 851 689 570 470 3870 296 241 198 165 189 118 102

Criterios de céilculo: Reduccion lim. elast. de célculo 1,1 ; Fecha admisible < L/200
Consuliar cargas admisibles para otros metsriales o condiciones de utlizacién

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Tel.: +34 947 48 37 00 - Fax; +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

TECZ0NE O ot v waonee

E-mall: teczone@teczone.cs
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. PERFIL TZ-16

. PERFIL TZ-16
CERRAMIENTO DE FACHADAS

1 Perfll ondulado conformado en frio, de aplicacién
@n cerramiertos industriales.

Es posible utilizar varios tipos de perforado,
para su aplicacién en soluclones actlisticas.

~  Normativa aplicabie:
m Seguin norma UNE-EN 10827 para galvanizado.
= Segun norma UNE-EN 10189 para recubrimientos orgAnicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICAGION

I.ngiludu:
= Maxima 14,90 m
= > 13,50m con transporte especlal

[} Ealvanizado 05-0,6-0,7 mm.

= Lacado 0,5 - 0,6 mm

m Consultar la posibilidad de emplear otres espasores
Recubrimientos:

= Galvanizado 2-275

m Lacado palléster sllicona 25 micras (consultar carta de calores)
m Otros recubrimietos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacién madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)

()




PERFIL TZ-16 CERRAMIENTO DE FACHADA

LACADO GARA A DETALLE DEL SOLAPE

ANCHO (TIL 1050 mm

1050

e el ——

# ALADELACORREA 7
DATOS TEGHIOOS DEL PEHFIL
-m--m--m-m-:m:-
05 4,90 467 2,220 35,52
0,6 5,88 5,60 2.7&6 2,690 43,04
0,7 6,86 6,53 2,900 3,125 50,00
CARGAS ADMISIBLES {(Kg/m?)
Ceesn | woms | LIZ ENTRE APOYOS i)
-m-— -WO--E_-E-‘E- O
05 m 284 181 115 72 48 U
A A 2 A 355 155 90 57 21 17
£ A 200 103 59 37 25 18
06 A A A 44 220 143 90 60 42
A A A A 378 184 112 71 47 3
A A 234 120 59 44 29 21
07 A A A 400 256 143 105 70 49
& B & A 442 226 112 82 85 39

Criterlos de célculo: Reduccidén lim. eldst. de calculo 1,1 ; Aecha admislble < L/200
Consultar cargas admislbles para otros materiales o condiclones de utiizackén

)

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
03007 BURGOS - ESPANA

TECZ0NE O Wt wwecnes

E-mail: teczone@teczone.es




—_—— PERFIL TZ-23 CERRAMIENTO DE FACHADA
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PERFIL TZ-23
CERRAMIENTO DE FACHADAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacidin

@n cerramierntos industriales.

Pusde conformarss industrialmente para su aplicacibn
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluclones acisticas.

Nommativa aplicable:
= Sefiin norma UNE-EN 10827 para galvanizado.
= Seglin norma UNE-EN 10169 para recubrimisntos organicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

I.ll!'rlulh!:
= Méxima 12,80 m

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

= Lacado 0,5 - 0,6 mm

= Consultar Ia posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimlentos:

m Gelvenizado 2-275

m Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de coloras)
= (tros recubrimlentos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitaci6n madera etc...)

(Consultar disponibilidad)

()




PERFIL TZ-23 CERRAMIENTO DE FACHADA

LACADO CARA B DETALLE DEL SOLAPE
| ANCHD UTIL 1100 mim.
3 220
1100 —
[
En soluclones parﬂmlmd:ﬂdowah Ir por la cara A, ALA DE LA CORREA
DATDS TECNICOS DEL PERFIL
MOMENTO INERGIA MODULD RESISTENTE MOMENTO ALECTOR
-m- -m- -EE- | Wmincomm | MiKgtm |
2190 35,04
0.3 5.88 5.35 4.086 2,628 42,04
07 6,88 8,24 4,767 3,066 49,08
08 7,85 713 5448 3,504 56,08
1 9,81 8,92 6,810 4,380 70,08
CARGAS ADHISIBLES (Kg/m3)

-m-—-- T e e

05 m 2&0 7 125 92 70 55 42 32 25
= 30 24 154 87 65 45 33 % 19

ia 329 1839 98 1 41 2 2 8 12

08 /= 3 25 150 110 84 86 51 8 29
T 40 269 154 118 78 55 40 0 2

ia /4 197 114 72 48 TR 18 14

07 — 32 51 14 128 28 7% 59 s
T/ 41 314 25 13 o1 B4 4B s 2

ia 489 25 130 ) 55 1 2 21 186

08 /. M9 2 189 146 112 B 78 51 39
/= S8 39 248 15 104 73 53 0 3

ia 549 281 183 102 B9 48 5 % 2

1 T~ 51 33 249 183 140 111 85 B4 49
T~ 1 M9 37 193 130 91 65 50 98

Criterios de célculo: Reduceion lim. elést. de célculo 1,1 ; Aecha admisible < L/200
Consultar carges admisibles para otros materiales o condiciones de utlizecién

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPARA
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PERFIL TZ-30 CERRAMIENTO DE FACHADA
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PERFIL TZ-30
CERRAMIENTO DE FACHADAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacidin

@n cerramierntos industriales.

Pusde conformarss industrialmente para su aplicacibn
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluclones acisticas.

Nomativa aplicable:
= Sefiin norma UNE-EN 10827 para galvanizado.
= Seglin norma UNE-EN 10169 para recubrimisntos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

I.m!'rludu:
= Maxima 14,90 m
m > 13,50m con transporte especlal

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

m Lacado 0,5 - 0,6 mm

& Consultar la posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimientos:

u Gelvanlzado 2-275

= Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de colores)
m (ros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacion madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)

()
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PERFIL TZ-30

LACADO CARAB DETALLE DEL SOLAPE
| ANCHO UTIL 1100 mm.
27 ¢
1100 J ]
; v /L%
En solucionas particulares sl lacado puede ir por la cann A | ALA DE LA CORREA
DATOS TECNICOS DEL PERFIL
ODILD RESISTENTE
T T e — wtn
0,5 4,9 4,46 6,145 2,781 44,50
0,6 5,88 5,35 7,531 3418 54,69
0,7 6,86 6,24 8,784 3977 90,28
0,8 7,85 7,13 10,036 4,532 102,88
1 8,81 8,92 12,535 5,633 127,87
CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)

Eseeson
) 7 [ m [ im [ um | = | = [ ww | am | 3 |
A A 347 219 135 85 57 40 29 22 17
0,5 A A A 351 225 156 115 88 89 56 48 38
A A A A 439 281 185 143 107 76 55 41 32
A A 420 269 162 102 68 48 34 29 20
0,8 A A A 437 280 194 143 109 a1 70 56 47
A A A& A 547 350 243 179 128 U | 66 B85 38
i A 612 313 189 119 80 56 41 31
0,7 A A& A 723 463 321 236 181 129 94 71 55
A A A A 904 578 342 216 150 108 77 58 44
A A 721 369 216 136 U | 64 47 35 27
0,8 A& A A 824 527 366 269 208 152 111 a3
& 2 & A 1030 6859 403 254 11 121 88 66 51
A A 942 482 279 176 118 83 680 45 35
1 A A A 1024 6855 455 334 258 199 145 109 84
A A & A 1280 819 527 332 222 158 114 86 66

Criterlos de calculo: Reduccldn lim. eldst. de célculo 1,1 ; Flecha admisible < L/200
Consultar cargas admisibles para otres materiales 0 condiclones de utilzaclén

)

i

C—— |

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
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PERFIL TZ-32

CERRAMIENTO DE FACHADA

PERFIL TZ-32
CERRAMIENTO DE FACHADAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacidin

@n cerramierntos industriales.

Puade conformarsse industriaimente para su aplicacién
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluclones acisticas.

Nommativa aplicable:
m Seguin norma UNE-EN 10327 para galvanizado.
= Segdn norma UNE-EN 10169 para recubrimisntos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

I.mg
= Maxima 14,90 m
m > 13,50m con transporte especlal

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

m Lacado 0,5 - 0,6 mm

& Consultar la posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimientos:

u Gelvanlzado 2-275

= Lacado polléster sllicona 25 micras (consultar carta de colores)
m (ros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacion madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)




________ PERFIL TZ-32 CERRAMIENTO DE FACHADA

LACADO GARA B DETALLE DEL SOLAPE O
| ANGHO (ML 1050 mm.
| )
1050 1 e ;F [/’ M
En salucionaa perticuiarea el i pusds Ir por ka cara A | ALADELACORREA
DATOS TECNICOS DEL PERFIL
MOBULO RESiSTNTE
[ fom) | kgmL | Kym | [ MiKgim |
0,5 4,80 4,67 6,679 2,758 4413
0,6 5,88 5,60 8,206 3,403 54,45
0,7 6,86 6,54 9,714 4,032 91,53
0,8 7,85 7,47 11,263 4,669 105,89
1 9,81 9,34 13,876 5713 120,68
CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)
—ow | [ 1 [ = [ m [ | [ = =] = 1+ e
£ A 380 243 165 104 70 49 36 27 21
05 A A A 380 243 169 124 85 75 61 50 42
& B A A 474 304 21 155 119 9 67 51 39
A A 455 291 199 125 84 59 43 32 25
0,6 A A A 455 291 202 149 114 )] 73 60 51
& E A A 569 364 253 186 142 111 81 61 47
A A 683 350 202 128 85 60 44 33 25
0.7 A A A 708 453 314 231 177 140 105 79 61
i A A & 885 566 382 241 161 113 83 62 48
i A 817 418 265 167 118 72 52 39 30
08 A A A 847 542 376 276 206 167 126 85 73
Y wr wr wr \ 1058 677 457 288 214 135 89 74 57
A A 1019 538 3 208 140 98 1 54 1
1 A A A 1039 665 462 339 212 205 162 122 94

A A & A 1298 831 577 370 237 185 135 101 78

Criterlos de cdlculo: Reducclén Iim. elést. de célculo 1,1 ; Aecha admisible < L7200
Consultar cargas admislbles para otros materiales o condiclones de utlizackén

el

)
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PERFIL TZ-40
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CERRAMIENTO DE FACHADA
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PERFIL TZ-40
CERRAMIENTO DE FACHADAS

Perfll grecado comformado en frio, de aplicacidn

@n cerramierntos industriales.

Puede conformarss industriaiments para su aplicacién
on soluclones curvas.

Es posible utllizar varios tipos de perforado,

para su aplicacién en soluclones acisticas.

Nommativa aplicable:
m Segun norma UNE-EN 10327 para galvanizado.
= Seg(n norma UNE-EN 10169 para recubrimientos orgénicos.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

E.?xlmaﬂwm

m > 13,50m con transporte especlal

Espesores:

= Galvanizado 0,5 - 0,6 — 0,8 mm.

m Lacado 0,5 - 0,6 mm

& Consultar la posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimiontos:

= Galvanizado Z-275

= Lacado polléster sllicona 25 micrag (consultar carta de colores)
m (ros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacién madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)



PERFIL TZ-40 CERRAMIENTO DE FACHADA

LAGADO GARA B DETALLE DEL SOLAPE
| ANCHO (TIL 1000 mm.
\I~
250
1000 I EF l
T ! 7
En slucionos pertiulares o iacado pusde i por fa cara A | ALADELACORREA

DATOS TECNICOS DEL PERFIL
T [~ rwm | e | wegs |

0,5 4,80 4,90 11,912 4,218 67,48

0,6 5,88 5,88 14,558 5170 82,72

0,7 6,86 6,86 16,976 6,016 136,56

0,8 7,85 1,85 19,396 6,860 185,72

1 9,81 9,81 24,228 8,536 193,77

CARGAS ADMISIBLES (Kg/m?)

ESPESOR APOYOS

“wom [ | 1 [ s [ = [ s | 2 [ = [ | s | 3 |
A A 529 339 235 188 107 75 55 41 32
0,5 A A A 534 342 237 174 133 105 85 71 59
& A & A 667 427 297 218 167 132 103 78 60
A A 642 411 285 199 133 94 68 51 40
0,6 A A& A 662 424 204 216 165 131 106 a8 74
A A A A 827 529 368 270 207 163 129 97 75
A A 1059 634 367 231 155 109 79 60 46
0,7 & A A 1094 700 486 357 273 216 175 143 110
& A A A 1367 875 608 436 292 205 150 112 87
A A 1219 745 431 21 182 128 93 70 54
0,8 & & A 1247 798 554 407 312 246 200 165 130
A A A A 1559 998 693 508 343 241 176 132 102
A A 1537 969 561 353 237 166 121 a1 70
1 A A A 1552 993 680 507 388 307 248 205 169

A A A A 1940 1242 862 633 447 314 229 172 132

Criterios de céiculo: Reduccitn lim. elst, de céiculo 1,1 ; Aecha admisible < L/200
Consultar cargas admisibles para otras materiales o condiciones de utlizacién

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

TEC20NE Q) Wi eczmnes
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SOLUCIONES CURVAS PERFILES
e T T - -

SOLUCIONES CURVAS
PERFILES - REMATERIA

Con Perfiles Curvados se pueden conseguir cubiertas de disefio
curvo con excelente estética y funcionalidad frente a otras
soluciones realizadas en obra de manera tradicional mediante
perfiles tipo minionda o similares.

Los perfiles en los que se ofrecen soluciones curvadas
12-23,1Z-30, T2-32 y TZ-40, que aportan la robustez

que se precisa y el solape longitudinal apropiado.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION
Radio de curvatura: Minimo 400 mm.

Perforado: Tanto los perfiles curvados como la remateria curva,
pueden suministrarse perforados para aplicaciones de correccion
acustica

Mano de montaje: Seguin las aplicaciones, las piezas de remateria
curva y perfiles curvados, respectivamente, pueden lievar mano
de montaje.

En los pedidos se debera indicar mediante informaciones
complementarias el sentido de montaje.

Datos para fabricacion: Con objeto de poder interpretar los
disefios solicitados en los pedidos, se indicaran los siguientes
datos bésicos:

= Dibujo con cotas y angulos

= Posicién de la curva (Co F)

m Posicion del lacado (Cara A o Cara B).

TEC20NE Q




— OOLUCIONES CURVAS

& U

\

La gama de Remateria
Curva incluye los perfiles:
TZ-40 Posicion Cy F =
TZ-32 Posicion Cy F = ™

TZ-30 Posicién Cy F
TZ-23 Posicion F

CUMBRERA GURVA

DOBLE GAMBIO
DE PENDIENTE

CAMBIO DE PENDIENTE

REMATERIA .

La Remateria Curva TZ, aporta una serie de elementos de terminacion y
embellecimiento que enriquecen las posibilidades constructivas de naves
y edificios industriales, apoyando de forma practica la creatividad de
proyectistas, estructuristas e instaladores.

La base de la Remateria Curva son las propias chapas perfiladas, con lo
que los encuentros que precisan estanqueidad la consiguen sin necesidad
de juntas estancas con un encaje ldgicamente perfecto al tener la
configuracion igual tanto chapas perfiladas como los remates curvos.

Chapa de acero segiin normativa UNE-EN 10327 (Galvanizado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimientos orgénicos)

O

TEC20NE Q
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_ILUMINAGION NATURAL

PLACA POLIESTER

m PLACA TZ-23 PLACA DE POLIESTER
! Compuestos por resina de poliéster con armadura de fibra
_P de vidrio, protegida con recubrimiento gelcoat por ambas
4—m—LI R 1100 ‘ caras.
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS
PLACA TZ-30 Clasell  Clase lll
Contenido de fibra 390 g/m2 500 g/m2
:F Espesor 1 mm 1,3mm
L{ y T 8 Resistencia a traccién 65-80 N/mm2
' Resistencia a flexion >1530 kg/cm2
O PLACA TZ-32 Resistencia a impacto sin entalla 35-50 KJ/m2
Resistencia a impacto con entalla  45-55 KJ/m2
Temperatura reblandecimiento 140-150 °C
e ’ T Densidad 1,5-1,8 g/cm3
] 1050 | ® Conductividad térmica 0,23 W/m°K
Coeficiente de dilatacion 3,5-10-5
PLACA TZ-40
TRANSMISION DE LUZ
Transmision de luz - Transparente 85%
= | ’ :[T Transmision de luz - Blanco Opal 30%
_ 1og S GAMA DISPONIBLE
y Perfiles TZ-23, TZ-30,TZ-32, (Clase Il).TZ-40 (Clase Ill),
PLAGA TZ-60 Perfiles TZ-60, T2-200 (Clase Il).
Existe un stock de medidas estandar en acabados
:F OPALY NATURAL
j.—““—[ 820 ‘ 2 Consultar disponibilidad de clases y longitudes.
F 58
Lo
e Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
— Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
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_ ILUMINACION NATURAL PLACA ACRILICA -

flars

'I[‘ PLACA T2-23 PLACA ACRILICA
Compuesto por resina acrilica con armadura de fibra de vidrio,
_P que proporciona frente al poliester una mayor estabilidad de
4—m—L 5 1100 ‘ la transmisidn de luz y resistencia a productos quimicos.
PLACATZ 30 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS
Espesor 1,2mm
Resistencia a traccion 670 Kg/cm?
— T | Resistenciaa flexion 1250 kg/cm?
O 1 1100 : Resistencia a impacto 310 J/m
Conductividad térmica 0,23 W/m°K
PLACA TZ-32 :
Coeficiente de dilatacion lineal 0,026 mm/m°C
’ ? TRANSMISION DE LUZ
— 1080 | ® Transmisién de luz- acabado Hielo 55%
PLACA TZ-40 GAMA DISPONIBLE
Perfiles TZ-23, 1Z-30,72-32,TZ-40,T2-60 , TZ-200
TN | = ’ i Suministro bajo pedido
PLACA TZ-60
j_Iﬂ_ll 820 ! 8:]:

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA
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ILUMINACION NATURAL

R

'I’A PLACA T2-30

275

2

e 1

PLACA TZ-32

PLACA POLICARBONATO

PLACA POLICARBONATO

Compuesto por policarbonato extruido, con una alta proteccion
frente a los rayos U.VA. que le dan una durabilidad excepcional.

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Espesor 1mm
Peso 1,5 Kg/m?
=i ’ :F Resistencia a traccion 600 Kg/m?
1050 L ® Resistencia a flexion 900 Kg/m?
O PLACATZ D Resistencia a impacto 30 Kg-cm/m?
X Conductividad térmica 0,21 W/ m°K
Coeficiente de dilatacion lineal 0,065 mm/m°C
B 1000 ’ g TRANSMISION DE LUZ
Transmision de luz- INCOLORO 89%
GAMA DISPONIBLE

Perfiles TZ-30,TZ-32 y TZ-40
Suministro bajo pedido. Consultar plazos y disponibilidad.

== 00 L

TECZO0NE Q
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PANEL TZ-C PANEL AISLANTE PARA CUBIERTA
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PANEL TZ-C
PANEL AISLANTE PARA CUBIERTAS

El panel TZ-G de aplicaci6n en cubiertas,

por su diseiio, dispone de un machihembrado lateral
y junta estanca en toda su longitud que garantiza
la estanqueidad de la unidn.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Chapa de acero: Segin normativa

Q‘ a  UNE-EN 10327 (galvanizado)
/ ' f y UNE-EN 10169 (Recubrimientos organicos)

Alma del panel: Espuma rigida de poliuretano
Longitudes: Longitud standard hasta 13.5 m
> 13.5 m con transporte especial

Espesores: 30-40-50-60-80-100

Colores: Consultar carta de colores

Otros recubrimientos: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC

(Acabado interior: imitacion madera en varios fonos)
(Consultar disponibilidad)

Normativa: panel segiin norma UNE-EN 14509:2007

Acabado interior imitacion madera

Acabado interior semi-liso

Homologaciones: Producto certificado N (Aenor)
n° A10/000031

Acabado interior poliéster especial agricola
o P 9 Comportamiento al fuego: B, s3, d0

®
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PANEL AISLANTE PARA CUBIERTA
N VAR Sl S

DIMENSIONES ESTRUCTURALES

| 1.150 |

DATOS TECNICOS DEL PERFIL
I I S— Y

I T A I S 2 S
11,4 0,61 0,71
40 11,9 10,2 0,46 0,53
50 12,4 10,8 0,36 0,42
60 12,8 11,1 0,30 0,35
80 13,8 12 0,23 0,26

TABLA DE UTILIZACION. Separacién entre apoyos(m?)

—mm

12-C 30 385 3,35 3,10 2,85 2,55 2,45
m 4,35 3,80 3,45 3,20 3 2,85 2,70
T2-C 40 A A 4,25 3,70 3,40 3,15 2,95 2,80 2,70
A A A 4,80 4,20 3,80 3,50 3,30 3,15 3
12-C 50 A A 4,60 4 3,65 3,40 3,20 3 2,90
A A A 515 4,50 4,10 3,80 3,55 3,40 3,25
TZ-C 60 A A 4,80 4,20 3,80 3,55 3,35 3,20 3
A A A 5,45 4,80 4,35 4,05 3,80 3,60 3,45
T2-C 80 A A 5,30 4,60 4,20 3,90 3,65 3,50 3,35
A A A 6 5,25 4,80 4,45 4,15 3,95 3,80
Condiciones de calculo:
Cargas descendentes uniformemente distribuidas
Flecha < L/200

Equivalencia : 1 kgf = 0,98 daN

& Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
— Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA
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PANEL TZ-V  PANEL AISLANTE CON TAPAJUNTAS PARA FACHADA

i

PANEL TZ-V
PANEL AISLANTE PARA FACHADAS
GON TAPAJUNTAS.

H panel TZ-V de aplicacién en fachadas, garantiza lguaimenie
una perfecta unlén entre paneles.

H tapajunins, con diseilo inico, ofrace al panel la ocultacitn
de Ia tornllleria, y de la junta de unién de los paneles.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Chapa de acero: Sepin normativa UNE-EN 10327 (galvanizado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimientos organicos)

Alma del panel: Espuma rigida de poliuretano

Longltudes: Longltud standard hasta 13.5 m
> 13.5 m con transporte especial

Espesores: 35-40-50-60-70-80-90
Colorss: Consultar carta de colores

Otros recubrimlentas: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacién madera etc...)
(Consuttar disponibilidad)

Normative: panel segiin norma UNE-EN 14509:2007
Homologaclones: Producto certificado N (Aenor) n® A10/000031
Gomportamiento al fuego: B, 83, dO

()




PANEL TZ-V

PANEL AISLANTE CON TAPAJUNTAS PARA FACHADA

DIMENSIONES ESTRUCTURALES DETALLE DE LA UNIGN
iE N\ i h J
| 1150 | | : |
| | I ' '
DATOS TECNICOS DEL PERFIL
[ om) | kgm [ kgm | Keahwt | Whee
35 114 89 0,52 0,61
40 11,6 10,1 0,46 0,53
50 12,1 105 0,36 0,42
60 12,6 11 0,30 0,35
70 13 11,4 0,26 0,30
80 138 12,2 0,23 0,26
80 14,2 12,6 0,20 0,23
TABLA DE UTILIZACIGN. Separaclén enire apoyos(m) O
—— =2 3.45 3 275 2,53 240 2.25 2,15
A A A 4 3.50 3,15 295 2,75 2,65 2,50
TZ-V 40 A A 3,60 3,15 2,85 285 2,50 240 2,25
A A A 4,20 3.65 3,30 3,10 2,90 275 2,85
T2-V50 A A 3,9 340 3,10 285 2,70 2,55 2,45
A A A 4,50 3,95 3,80 3,30 3,10 2,95 2,85
TZ-V 60 A A 4,10 3.60 325 3,06 2,85 270 2,60
A A A 4,80 420 3,80 3,50 3,30 3,15 3
Z-V 70 A A 4,35 3.60 3,45 3,20 3 2,85 2,75
A & A 5.056 440 4 3,70 3,50 330 3,20
= ia 4,55 4 3,80 3,35 3,15 3 2,85
i E A 5.25 4,60 420 3,90 3,85 345 3,30
2.V 80 — 4,70 410 375 3,50 3.25 3,10
A A A 5,50 4,80 435 4 3,80
Condiclones de célculo: Carges descendantss Flecha < L/200

uniformements distribufdas  Equivalencla : 1 kgf = 0,98 daN

)

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4

Telt.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
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Web: www.leczone.es
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PANEL TZ VS PANEL AISLANTE ESTANDAR PARA FACHADA

— {
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PANEL TZ-VS

PANEL AISLANTE ESTANDAR
PARA FACHADAS

H panel TZ-VS de aplicacién en fachadas.

La unién entre paneles, su filacién oculia e Igual aspecto
on ambas caras, hacen de ests modelo el mds

ulliizado fradiclonaimente.

CARACTERISTIGAS DE FABRICAGION

Chapa de acero: Segtin normativa UNE-EN 10327 (galvanizado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimientns orgénicos)

Alma del panel: Espuma riglda de polluretano

Longitudes: Longitud standard hasta 13.5m
> 13.5 m con transporte espacial

Espesores: 35-40-50-60
Colores: Consuftar carla de colores

Otros recubrimientos: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVG (imitacitn madera etc...)

(Consultar disponibilidad)

Normativa: panel segiin norma UNE-EN 14509:2007
Homologaclones: Producto certificado N (Aenor) n® A10/000031

Comportamiento al fuego: B, 83, d0

()




PANEL TZ-VS PANEL AISLANTE ESTANDAR PARA FACHADA

& '|
X |

" |

DIMENSIONES ESTRUCTURALES DETALLE DE LA UNION
| ||
E \
! 1150 I | é | |
| : | {
DATOS TECNICOS DEL PERFIL

Cewmon | s | rakusonteoAm
P I T ™ S B S

114 0,61
40 11,6 10 1 0 46 0,53
50 12,1 10,5 0,36 0,42
60 12,6 11 0,30 0,35

TABLA DE UTILIZACION. Separaclén enire apoyos{m)
__MM mmm—

2,75 2,53 2,15
1285 m 4 350 3,15 2,95 275 265 2,50
o Ea 3,60 3,15 2,85 2,85 2,50 2,40 2,25

iZE A 4.20 3,65 3,30 310 2,90 2,75 2,85
T i 3,90 3,40 3,10 2,85 2,70 2,55 2,45

id A 4,50 3,95 3,60 3,30 3,10 2,95 2,85
e ia 4,10 3,60 3,25 3,05 2,85 2,70 2,60

Ve wr 4,80 4,20 3,80 3,50 3,30 3,15 3

Condiciones de caleulo:

Cargas descendentses unformements distribuldas

Flecha < L/200

Equivalencia : 1 kgf = 0,98 daN

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
(19007 BURGOS - ESPANA

TECZ0NE © ot v zone6

E-mail: teczone@1eczone.es
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PANEL TZ-VL LISO  PANEL AISLANTE LISO PARA FACHADA

PANEL TZ-VL LISO
PANEL AISLANTE LISO PARA FACHADAS

H panel T2-VL de aplicacién en fachadas.

La unifn entre panelas, au filacién oculta y su acahado
exterior totalmente liso, hacen de este panel, el de mayor
implantacifn con requerimientos estéticos.

GARAGTERISTICAS DE FABRICACION

Chapa de agera: Seqiin nonmativa UNE-EN 10327 (galvanizadn)
y UNE-EN 10169 (Recubrimientns organicos)

Alma del panel: Espuma rigida de polluretano

Longitudes: Longitud standard hasta 13.5 m
> 13.5 m con transporte especial

Espesores: 35-40-50-60
Colores: Consuftar carla de colores

Otros recubrimiemntos:GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacién madera efc...)

(Consultar disponibilidad)

Normativa: panel segiin norma UNE-EN 14509:2007
Homologaclones: Producto certificado N (Aenor) n® A10/000031

Comportamiento al fuego: B, 83, d0

()



PANEL TZ-VL LISO  PANEL AISLANTE LISO PARA FACHADA

DIMENSIONES ESTRUCTURALES DETALLE DE LA UNION
| P i
. ri | é! |
| ! |
: 1.150 : ! |
¢
nATns TECNICOS DEL PERFIL
-m--m--m-—mﬂ-m
12,4 10,8 0,61
40 12,6 1 o 45 0.53
50 13,1 11,4 0,38 0.42
80 136 11,8 0,30 0,35

TABLA DE UTILIZACIGN. Separacién entre apoyos(m)
| PANEL | _ | 50 dah/m? | mm m 200 doN/m?

3,45 2, 75 2,53 2,15
Lt m 4 350 3,15 2,95 275 265 2,50 O
TZ-VL 40 £ A 3,60 3,15 2,85 2,65 2,50 2,40 2,25
A A A 4,20 3,65 3,30 3,10 2,90 2,75 2,65
T2-VL 50 £ A 3,90 3,40 3,10 2,85 2,70 2,55 2,45
A 2 A 4,50 3,95 3,60 3,30 3,10 2,95 2,85
TZ-VL 80 A A 4,10 3,60 3,25 3,05 2,85 2,70 2,60
A A A 4,80 420 3,80 3,50 3,30 3,15 3
Condiclones de cdlculo:
Cargas descendentes uniformemente distribufdas
Flecha < L/200

Equivalencia : 1 kgf = 0,98 daN

)

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

TECZ0NE © it v ozorns

—_— E-mail: teczone€@1eczone.es



PANEL TZ-VX PANEL AISLANTE SEMI-LISO PARA FACHADA

PANEL TZ-VX
PANEL AISLANTE SEMI-LISO PARA FACHADAS

H panel TZ-VX de aplicacitn en fachadas.

La unién entre , su fljacién oculta y su acabado
exterlor liso, o con tres rigldizadores longlitudinales
midillrntas, confieren a este panel una distinguida
elegancie.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Chapa de acero: Seqglin normativa UNE-EN 10327 (galvanizado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimlentos orgénicos)

Alma del panel: Espuma rigida de polluretano

Longtudes: Longttud standard hasta 13.5 m

> 13.5 m con transporte especlal

Espesores: 35-40-50-60

Colores: Consultar carla de colores

Otros recubrimlentos: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitacién madera etc...)

(Consuttar disponibilidad)

Nommativa: panel segln norma UNE-EN 14509:2007
Homologaciones: Productn certificado N (Aenor) n® A10/000031
Comportamiento al fuego: B, 83, dO

()



PANEL TZ-VX

PANEL AISLANTE SEMI-LISO PARA FACHADA

s

DIMENSIONES ESTRUCTURALES DETALLE DE LA UNION
| p— |
r ' ' ' _ri | ! |
| 1.150 | I ! |
| | , |
¢
DATDS TECNICOS DEL PERFIL
-m -Eﬂ- -EE- _ [ Whwe
124 10,8 0,61
40 12,6 11 0,46 0,53
50 13,1 1,4 0,36 0,42
60 13,6 11,8 0,30 0,35

TABLA DE UTILIZACION. Separanlon enire apoyos(m)

“253 225 z 15
e m 4 350 315 205 275 265 250
—— ia 3,60 3,15 285 265 250 240 225

i 420 365 3,30 310 2,90 275 2,65
S i 3,90 340 3.10 285 270 255 245
T, 450 305 3,60 330 3,10 205 2,85
K60 — 410 360 2,25 3,05 285 270 2,60
i 4,80 420 2,80 3,50 3,30 315 3

Conticiones de cAlculo:

Cargas descendentes untformements distribuldas

Flecha < L7200
Equivalencia : 1 kgf = 0,98 daN

TEC20NE O

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

Web: www.teczone.es
E-mail: teczone@leczone.es
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PANEL TZ-VM PANEL AISLANTE MICROPERFILADO PARAFACHADA

|

PANEL TZ-VM

PANEL AISLANTE MICROPERFILADO
PARA FACHADAS
B panel T2-VM de aplicaciin en fachadas.

La unidn entre panales, su fijacién oculia y su aspecto exterior
microperfilado, le confleren una estética diferente.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Chapa de acero: Seglin normativa UNE-EN 10327 (galvanizado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimisntos orgénices)

Alma del panel: Espuma rigida de poliuretano

Longludes: Longitud standard hasta 13.5 m
> 13.5 m con transporte especial

Espesores: 35-40-50-60
Colores: Consultar carla de colores

Otros recubrimientos: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM),
PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (Imltacién madera efc...)
(Consuttar disponibilidad)

Normativa: panel segtin nonrna UNE-EN 14508:2007
Homologaciones: Producto certificado N (Asnor) n° A10/000031
Comportamiento al fuego: B, 83, dO




PANEL TZ VM PANEL AISLANTE MICROPERFILADO PARA FACHADA

.r-u,...-H______..-— —

35 114 29 0,52 0,61
40 11,6 10,1 0,46 0,53
50 12,1 10,5 0,36 0,42
60 12,6 11 0,30 0,35

TABLA DE UTILIZACIGN. Saparaclén enire apoyos(m)
_— —mmmm—

2,75 253 2,15
L m 4 3.50 3,15 2,95 2.75 2.65 2,50 O
TZ-VM 40 A A 3,60 315 285 2,65 2,50 240 2.25
A A A 4,20 365 3,30 3,10 2,90 275 2,65
T2-VM 50 i A 3,90 340 3,10 2,85 2,70 255 245
A A A 4,50 39 3,60 330 3,10 295 285
T2-VM 60 A A 4,10 3,60 325 3,05 2,85 2,70 2,60
A A A 4,80 420 3,80 3,50 3,30 315 3
Condiclones de célculo:
Cargas descendentes uniformemente distribuides
Flecha < L/200

Equivalencla : 1 kgf = 0,98 daN

)

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telt.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

Web: www.leczone.es
E-mall; teczone@leczone.cs
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LUCERNARIO TZ-200

)
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0y B
R A

TAPAJUNTAS

PLACA SUPERIOR

PANEL PLACA INFERIOR TRAVESARO

Solucién sencille para la iluminacién natural en cubiertas de panel TZ-G,
medlanta placas traslicldas

COMPOSICION

m Placa superlor

m Placa inferior

m Travesaiios galvanizados
m Junta estancas

u Tomlllerfa

CARACTERISTICAS GENERALES
Ancho (til de 1150 mm, igual que el panel TZ-C.

Placas traslicidas con disefio simllar a un panel TZ, disponibles en acabado
poliester clase Il o acrilico.

{ver propiedades de placas en la ficha lluminacion Naturel).

Separacién de correas aconssjada < 1,75 m.

Son necesarlas coreas de apoya al menas en los extremos.

Instalacién recomendada de cumbrera a alero.

Ancho minimo de apoyo coreas de solape =100 mm

Se parte del hecho de que los paneles
laterales y el panel aguas abajo del faldén
ya estén replanteados y fijados.

Si los paneles son de 40, 50, 80 6 80 mm.
doe espasor, o han de colocar,
respectivaments, en cada correa recalcss
de 10, 20, 30 6 50 mm. de altura con perfll
ligero metzlico de 50 mm. de anchura, como
primera oparagin.

TEC20NE O

Poligono Industrial GAMONAL - Galle 4

Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03

09007 BURGOS - ESPANA

Web: www.teczone.es
E-mall: teczone@teczone.es
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/'"'\I PANEL TAPAJUNTAS
) GRAPA METALICA

[ [
I ] I
I = |
| PLACA TZ-300 )

Termopiésticn celular con extraordinarias propietades ténmicas, dpticas y mecénicas,

disefiado para modular con el pansl de cubierta T2-C ,

¢on un ancho Gtil de 1.150 mm. gue le dan una durebilidad excepciénal. m Placa de policarbonato compacto TZ-300

m Grapa metelica de fijacitn a panel

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS = Tonilboa do figitn

Espesor 30 mm ® Tapai .

|??F.Imiistom:la a tamperaturas exiremas 3&%«%“{1"‘2 100°C plron G P

Asirenn acietico o sta +

Regiztencia & impacto Gardner 40 Joules (4 .alty

Cosficiente de tranamision rmica K Taw s kg aim.alure)

Cosficlente de dilataclén tirmica 7 105 °C-1

TRANSMISION DE LUZ

HIELG 52%

REAGCION AL FUEGD

Seg(in Euroclases (EN-13501-1:2002)

Reaccion &l fuego BSadp  (antes M1)

Suministro bajo padido. Consultar plazos y disponibllidad

0,

TEC20NE O

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4

Telf.: +34 847 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03

09007 BURGOS - ESPANA
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O Se frata de una soluckén que compatibliza el alsiamlento térmico con Ea lluminacién COMPOSICION
mediante el usb de paneles de Policarbonato Gelular, precurvados por termo-
corformacién y adaptados al mGdulo del panel T2-C. 1.- Panel Policarbonato Celular
Los elemernios fundamentales que constituyen este lucemario son: 2.- Tapaluntas Pollcarbonato

. 3.- Encuentro Panel Policarbonatn
m Paneles termo-conformados de 800 mm. de anchura, de Policarbonato Celular :
con 10 mm. de espasor. con tapas de cierre

4 - Tapa inferior troquelada lacada
m Tapajuntas, tamblén de Pollcarbonato y precurvados.
m Dos perfiles lacados. 5.- Tapa superlor lisa lacada

m Tapas superior e inferior, lacadas que cierran 0s testeros. 9-: 'It':alaf)o": gintg):a?:ngeles

m Diversos accasorios complementarios. 8.- Porfil-guia
CARACTERISTICAS: 9.- Hjaclén al Panel T2-C
El components fundamental del lucemario s el Pollcarbonato Celular,
con las propledades Inherentes al mismo: Ademés d: IML m de::il?cmalll;j qua,
. ausencia de ra no ci
COEFICIENTE TRANSMISION TERMICA: la robustaz de la solucion, asi como la
E lm"g,’&?c) gg senclllez y rapldez de montajs.
’ *(Consultar plezo de entre
TRANSMISION DE LA LUZ: ( p o)
Incoloro 74%
Hielo 65%
PESD:
2,5 Kg/m?2

()

Polfgono Industrial GAMONAL - Galle 4
Telf.; +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA
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REMATERIA CONVENCIONAL

REMATERIA CONVENCIONAL

El acabado de una construccion estd directaments relacionado
con el correcto diseiio y buena ejecucion de las piezas de
rematerfa utllizadas en cerramlentos metélicos, tanto en perfiles
©omo en paneles alslantes.

Las plezas de rematerfa fabricadas por TECZONE se Integran
totalmente en los detalles constructivos definides en proyecio,
lograndose una funcionalided y estética acorde con los productos
que componen el propio cerramiento.

TECZONE ESPANOLA, S.A. ofrece una gama completa de
piezas de remate con los mismos recubrimientos y colores qua
los perfilas y paneles TZ.

TEGZONE suministra a sus clientes disefios personalizados a
cada necesidad.

CARACTERISTICAS
LongHud:
Méxdima: 6000 mm.

- Chapa de acero seqtin normativa UNE-EN 10327 (galvanlzado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimlentos orgénicos).

Datos necesarios para fabricacin:

- Dibujo con cotas y dngulos.

- Posliclén de color en caso de remates lacados.

- Tipo de perfil y posicién en caso de troquelados.

DENOMINACION DE REMATES

2.- Dionte de slema
3.- Plfién

4.- Latsrallima
5.- Frontal/Lima
6.- Alera/Camblo de pendlents

7.- Eaquina Extarlor

8.- Esquina Interior (Rincdn)

9.- Canalones exterior e interior a dos aguas
10.- Manquasina

11.-Peto

12.- Jambas de puertes y ventanas

13.- Junta de dilatacién en fachada

14.- Vierisegues

15.- Placas polléster

0,

TEC20NE O
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REMATERIA TROQUELADA Y CURVA

Las piezas de Remateria Troquelada incorporan al remats un
dentado acorde con el perfil TZ al que se va a acoplar. Este
dentado es sometido a plegado, con lo que la pestaia resultante
se adapta perfectamente a los cerramientos, confirlendo
funcionalidad y estética a este tipo de piezas.

Los remates troquelados pueden fabricarse para los perfiles:

= PERAL TZ-40 Posicion Cublerta

m PERAL TZ-32 Posicion Cubierta

= PERAL TZ-30 Posicion Cubierta y Fachada
= PERAL TZ-23 Posicion Fachadas

m PANEL TZ-G

Longitudes para remates troguelados:

T2-23: 3500 mm ((til 3300 mm)
TZ-30: 3500 mm ({itil 3300 mm)
TZ-32: 3350 mm ({itil 3150 mm)
TZ-40: 3200 mm ({til 3000 mm)
T2-C: 3650 mm (iitil 3450 mm)

REMATERIA PLIEGUE CURVO

La Remateria con Pliegue Curvo puede aplicarse a cualquier

tipo de rematerfa, tanto convenclonal como froquelada,

ﬁnglrljendo a estos remates un disefio con mayores posblliidades
cas.

En esta tipo de remates se conjugan, en una misma pieza, un
pliegue curvo y pliegues tradicionales con bordes rectos.
El radlo de curvatura es de 25 mm.

CARAGTERISTICAS

Longltud:

Maxima: 6000 mm.

- Chapa de acero septin normativa UNE-EN 10327 (galvanizado)
y UNE-EN 10169 (Recubrimientos organicos).

Datos necesarios para fabricaclon:

- Dibujo con cotas y dngulos.

- Poslclon de color en caso de remates lacados.

- Tipo de perfil y posicién en caso de troquelados.

TEC20NE O

Poligana Industrial GAMONAL - Galle 4

Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPARA

Web: www.teczone.es

E-mail: teczone@taczone.as
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REMATERIA PARA PANEL DE FACHADA

A continuaci6n, s8 pressntan una serie de dissfios destinados
a fachadas de Panel TZ-V, con y sin tapajuntas (Microperfilado,
Liso, Standard) instalados en disposicion horizontal.

Este tipo de Panel, por su disefio arquitecténico, es utllizado
frecuentemente en esta disposiclon (horizontal), como varante
a la disposiclén vertical, y por tanto se representan los puntos
singulares més Importantes.

Estos ejemplos son meramente ilustrativos, existiendo miliiples
soluciones cuyos diseiios quedan abiertos a Ia iniciativa de
prascriptores y clientes.

Teczons ofrece una gama completa de piezas de rematae
con los mismos recubrimientos y colores que los Paneles
Aislantes TZ.

Cualquler detalle constructivo tlene solucién con plezas de
Rematerfa Convenclonal, Rematerfa Troquelada y Rematerfa
con Pliegue Curvo.

SOLAPE PANELES CON DOBLE OMEGA

5 1

a:'minimo 30 mm,

SOLAPE PANELES CON OMEGA

VIERTE AGUAS Y ANGLAJE INFERIOR PANEL SIN TAPAJUNTAS

. . r _cagglenh
a b
a: minimo 55 mm.

b: minimo 30 mm.

ESQUINA CON PLIEGUE CURVO Y OMEGA

a: minimo 55 mm.

ESQINNA CON PLIEGIRE CURVO

io

()
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- OMEGA TZ 156

DATOS TECNICOS DEL PERFIL APLICACIONES
MOMEN MODULO MOMENTD

wom | mo [ RN | N L roga 215 s g
~ mm kg/ml 1cms Wem MEKGEM " Qriuciones constucivas:

08 073 2,43 1,097 17,55 . L

08 097 311 1,404 2248 *Rehabilitacion de cubiertas

1 1,22 3,81 1,720 27,52 * Estructuras ligeras

* Falsos techos
O : *oros
CARACTERISTICAS

Longitud:Estdndar 6 metros. Otras longltudes consultar,

Espesor: 0,6-0,8-1mm.
Recubrimlento: Galvanizado tipo Z-275 (UNE-EN 10142).

Tensidn admisibla: 1600 Kg/cm2

Paligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Tolf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA
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AIREADORES ESTﬂ_]_'IGOS

CARACTERISTICAS

Para soluclonar la renovaclén de alre medlante ventllackin, se presentan los alreadores
estiticos G-250 y G-500.

La longitud de cada médulo vendra en funcion del perfil  wtlizar en cubierta afiadiendo MODULD
200 mm. de solape. 1. Envolventes (2 uds.)
mPERFIL TZ-30 3.500mm.  mPERFIL TZ-40 3.200mm. ; %’rmf;"‘:::;;m’ —
mPERFIL TZ-32 3.350mm.  WPANELTZ-C 3.650mm. Al e
GUADRO DE EXTRACCIONES 5. Estructura-soporte (3 uds.)
N-Te ALTURA PIEZOMETRICA N/h DE AIREADOR POR m.. 6. Separador Interior (1 ud)
{’t) H (m) G-250 6-500
O ; ws 1710 (o | A | B |
o 10 280 1.820 G-250 250 360 600
12 1.060 2,080 GHOD 500 685 1.100
14 1.160 2270
) 1.130 2230 COMPOSICION
e 10 1.270 2550 m Estructuras soporte constituldas por
12 1410 2.790 plelhna_s z;i: acero (I!e n5m0x5 mm,
gaivani D en caliente.
L il Sk m Vierteaguas troquelado que impide
8 1.380 2750 corientes de aire y mejora el
10 1.565 3.075 acabado est&tico.
15°6 12 1.755 3.480 = Chapas de acero seg(in normativa
UNE-EN 10327 (galvanizado)
Lo [ il y UNE-EN 10169 (recubrimientos
Las valores aon erlentativos, orgénicas).
Datos necesarios para fabricacién:

- Inclinacién de la cubierta
- Perfil de cubierta a utilizar y color
- Niimero de modulos y su disposicion (continuos o aislados)

| | 2
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PERFIL TZ-60 F FORJADO COLABORANTE

POSICION NORMAL DE INSTALACION

RECOMENDACIONES GENERALES

El Euroc6digo 4 establece unos requisitos que tienen

que poseer las vigas de apoyo.
Dichos requisitos se definen a continuacidn:

DETALLE ENTALIL ADURAS
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Los paquetes de perfiles metdlicos se distribuiran de
acuerdo con el replanteo de obra y se hardn coincidir
sabre las vigas principales de la estructura.

Los perfiles TZ-60 F tienen una (nica posicion de
colocacion para su aplicacién en forjados tal y como se
indica en la perspectiva del perfil. En la posicion comecta
de instalacion los nervios de los perfiles iran sobre las
vigas de apoyo.

La fijacién de los perfiles metalicos sobre las vigas
metdlicas se pueds realizar directamente utilizando tanto
tomillos como clavos. Cuando las vigas sean de
hormigdn O de ofra naturaleza distinta a la metalica, es
recomendable anclar pletinas metélicas sobre dichas
vigas. Se deberan dejar todos los perfiles metalicos en
todos los apoyos con una densidad minima de dos
fijaciones por apoyo y perfil. Se realizara un cosido
longitudinal entre perfiles cada 50/100 cm. Los perfiles
se iran fijando a medida que se vayan instalando sobre
las vigas de apoyo.

Antes de proceder al hormigonado, los perfiles deberan
estar limpios de suciedades, grasa, etc. para ello si es
preciso se procedera al lavado y desengrasado de los
mismos.

El vertida de hormigén se facilita si se realiza mediante
bombeo, siendo la solucion méas rapida en ejecucion.
Dicho vertido se realizara sobre las zonas de vigas de
apoyo, evitando las concentraciones de hormigon y
reduciendo la aliura de vertido desde la tuberia al forjado
ano mas de 40 cm. (altura rodilla de operario).

reczone O

Los forjados mixtos o losas mixtas que se apoyan en
vigas de acero u hormigdn deben tener un apoyo minimo
de 75 mm. con un apoyo exiremo minimo de 50 mm.
para los perfiles metilicos.

Para forjados mixtos o losas mixtas que se apoyan en
vigas de otros materiales, estos valores deben
aumentarse a un minimo de 100 mm. y 70 mm.
respectivamente.

Para chapas superpuestas y chapas continuas que se
apoyan en acero y hormigon, el minimo apoyo debe
ser de 75 mm. y para ofros materiales de 100 mm..
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PERFIL TZ-60 F FORJADO COLABORANTE

SOBRECARGAS ADMISIBLES MAYORADAS
SOBREGARGAS ESTATICAS
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (Kp./m2)
CRITERIOS FLECHA ALECHA
DE CALCULO: EN SERVIGIO: DE HORMIGONADO:
Hormlgén HA-25  Separaclén <3 m. L7350 L/240.
Armaduras B500T  Separaclén >3 m. L/700 + 0,5 cm.
PERFIL TZ-60 F. Espesor 0,8 mm
| ATURA FoRADD | puvos | LUZ ENTRE APOYDS et
- 688 520 397 34 .
10 - 998 774 610 486 390 313 252
oo 921 710 557 440 350 279
E A 887 670 512 | 392 | 300
12 ST L 1286 997 786 627 503 405 326 260
T 1186 @915 718 568 452 | 360 | 286
- 1085 821 627 481 368 278
14 T . 1573 1220 962 768 617 497 400 320 253
T 1451 1120 879 696 554 442 351 | 276
— 1284 671 743 570 436 330
16 T . 1860 1443 1139 909 730 588 474 379 30
T = & . 1716 1325 1040 824 657 524 416 328 254
ki 1482 1122 858 659 504 382 282
18 TT 0 2148 1667 1315 1050 < B43 680 547 439 M8 2N
T o 1981 1530 1201 952 759 605 481 379 24
ik 1681 1272 973 748 572 433 312
20 T 2435 1890 1491 1191 957 (771 | 621 498 395 308
S5 & . 2247 1735 1362 (1080 861 687 546 431 34 253
Espezor 1 mm
— ERiS
E a 52 648 502 M0 304
10 i & 4 1217 947 750 G602 487 396 323 283
= o . - 1126 873 688 548 441 356 288
i 3 1098 837 647 504 394 306
12 S0 . 1567 1220 966 776 628 512 418 (M0 278
T o & . 1450 1124 887 708 570 460 372 00
o 1343 1025 792 618 483 | 376 289
14 ' 1917 1482 1183 950 770 627 512 418 39 2R
=0 o 1774 1375 1085 867 698 Oo64 456 268 294
E A 1589 1212 | 938 731 572 445 343 | 260
16 = . 2267 1765 1399 1124 911 (742 606 495 402 ‘324 | 258
T . . 2098 1627 1284 1026 @ 828 668 541 436 49 276
i A 1834 1400 1083 845 6681 515 397 AN
18 T - . 2617 2037 1615 1208 1052 @858 701 &72 465 I75 | 298
TR & 0 242 1878 1482 1185 954 772 625 504 404 320
& 2080 1587 1229 959 7o0 584 451 342 251
20 ST R 2967 2310 1832 1472 1193 973 || 795 648 528 | 426 | 339 | 265
I & & . 2745 2129 1681 1344 1082 878 709 572 459 383 282
Un purtal



PERFIL TZ-60 F FORJADO COLABORANTE

SOBRECARGAS ADMISIBLES MAYORADAS

SOBRECARGAS ESTATICAS
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (Kp./m2)
GRITERIOS AECHA FLEGHA
DE CALCULO: EN SERVICIO: DE HORMIGONADO:
Hormigdn HA-25  Separaclon <3 m. L/350 L/240.
Ammaduras B500T  Separacion >3 m. L/700 + 0,5 cm.
F!Hl'lﬂﬁll!llﬂl!.tm
[Anmivbol” eves [ LwemmeMovtwess |
10186
10 ;—n—;. 1436 1120 890 718 584 479 395 325 268
T o 1331 1035 819 658 533 434 355 290
i 3 1309 1004 782 616 | 487 386 304
12 T 1849 1442 1147 925 753 618 509 420 (347 285
T = o o 1714 1332 1056 847 687 560 458 | 375 305
' 1601 1228 958 754 | 587 473 374 282
14 T 2261 1764 1403 1132 923 757 624 515 425 349 285
TTT T 2096 1630 1292 1037 841 686 562 460 | 375 A4
£ h 1894 1453 1133 893 | 707 561 443 346 266
16 S0 . 2674 2086 1659 1339 1092 896 739 611 504 414 338 273
S0 % 0 2479 1928 1528 1227 995 812 665 545 444 360 289
i A 2186 1679 1309 1031 817 648 512 401 308
18 TT - 3086 2408 1916 1546 1261 1035 854 706 582 479 391 316 251
T T T . 2861 2226 1764 1417 1150 £ 939 768 629 (514 417 335 | 264
. 2479 1902 1484 1170 927 735 581 455 551 263
20 T3 3499 2730 2172 1753 1430 (1174 969 801 661 544 444 (359 285
T o 3244 2523 2000 1607 1304 (1065 872 714 583 474 | 380 | 300
Un purtad
ESPECIFICACIONES DE CALCULO

m Todos los ensayos y clculos que validan las condiciones de utilizacién han sido realizados segun Euroctdigo 4,
y elaborados en el Centro de Aplicaciones de Disefio e Investigacion en Arquitectura (instituto Cientifico y Tecnoldgico
de Navarra, dependiente de la UNAV)

m En las tablas se considera solo el valor de las sobrecargas mayoradas (coeficiente 1,5). El peso propio del forjado,
debidamente mayorado (coeficiente 1,35), ya ha sido tenido en cuenta.

= Para todos los calculos se ha considerado el perfil TZ-60 F colocado en su posicion normal de instalacion
de forjado.

= Coeficiente ponderacion sobrecargas mayoradas 1,5.

® Si es necesario utilizar puntales durante el fraguado para evitar desplazamienios verticales del forjado, éstos
se dispondrédn en el centro de los vanas y tendrén un apoyo minimo de 80 mm.
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PERFILTZ 60 F. Espesor 1 mm
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PERFIL TZ-80 F. Espesor 0.8 mm
oo —nmmmnmmmnmmmn

2 o7
1,51
0,38
2,05
1,50
0,38
2,04
1,50
0,37
2,03
1,50
0,37
2,03
1,50
037
2,02
1,50

2 .50
1,80
0.45
2,46
1,79
0,45
243
1,78
0,44
242
1,78
0.44
24
1.78
0.44
240
1,78

2 16
1,57
0,39
2,13
1,56
0,39
2,12
1,56
0,39
2,11
1,56
0,39
2,10
1,56
0,39
2,10
1,56

2 58
1,86
0.46
254
1,85
0,46
2,51
1,84
0,46
2,50
1,84
0.46
248
1,83
0.46
248
183

ARMADURAS DE NEGATIVOS EN APOYDS
INTERMEDIOS Y EXTREMOS

PERFIL TZ-60 F FORJADO COLABORANTE

LAS ARMADURAS DE NEGATIVO LLEVARAN
UN RECUBRIMIENTO DE HORMIGON DE 2,5 cm
CRITERICS DE GALCULO:

Hormigén HA-25
Armaduras B500T

2 24
1,63
0,40
2,21
1,62
0,40
2,20
1,62
0,40
2,19
1,61
0,40
2,18
1,61

040

2,18
1,61

2 ,68
1,92
0,48
2,63
1,91
0,47
2,60
1,80

047

2,58
1,0

047

2,56
1,89

047

2,56
1,89

2 33
1,69
0,42
2,30
1,68
0,42
2,28
1,67
0,42
2,27
1,67
0,42
2,26
1,67
0,42
2,25
1,67

2 77
1,99
049
21
1,97
0,49
2,68
1,96
049
2,66
1,95
049
2,64
1,95
049
2,64
1,95

2,41
1,75
0,43
2,38
1,74
0,43
2,36
2,36
0,43
2,35
1,73
0,43
2,33
1,72
0,43
2,33
1,72

2 ,86
2,05
0,51
2,80
2,03
0,50
2,76
2,02

10,50

2,74
20
0,50
2,72
2,00
0,50
2,71
2,00

2,50
1,81

2,46
1,79
0,45
2,44
1,79
0,45
2,43
1,78
0,44
2,41
1,78
0,44
2,41
1,78

2,95
21
0,52
2,88
2,09
0,52
2,84
2,08

0,52

282
2,07
0,51
2,80
2,06
0,51
279
2.06

2,59

2,55
1,85

2,52
1,85

2,50
1,84
0,46
2,49
1,84
0,46
2,48
1,84

LUT EMTRE APTTS (i)

3,05
217

297

2,15
0,53
2,93
2,14
0,53
2,90
213
0,53
288
212
0,53
287
212

2,63

2,60
1,9

2,58
1,90

2,57
1,89

2,56
1,89

3,14

3,06
22

301
2,19
0,55
298
219
0.54
2,96
218
0.54
295
217

2,68
2,66
1,96

265 273
1,95

‘284 272

195 2,00

315

310 3,18
2,25

307 315 323
224 230

304 312 320

223 229

0,56

303 311 318 326
223 229 234




PERFIL TZ-60 F FORJADO COLABORANTE

N
PERFIL T2-80 F. Espesar 1,2 mm

LDty | ____]
T 053 054 056 05

10 ST . 284 304 313 323

4 & & i 211 217 223 230
£ 052 054 055 057
12 T L . 288 2% 305 34
4 W & & 208 215 2241 227

& & 052 053 055 056
14 i i 284 292 301 300
i & = & 207 213 218 225

052 053 055 0,56
16 T L - 188 281 280 298
i ok & & 206 212 218 FE24E

[
i

& 051 053 054 056
18 T . 1,88 279 288 29
S0 & . 206 212 217 223
F o 051 053 054 056
20 =+ 1,88 279 28 294

& A & & 206 211 217 228

SECCION UTIL DE BARRAS COARRUGADAS (cm?)

ARMADURAS DE NEGATIVOS EN APOYDS
INTERMEDIOS Y EXTREMOS

LAS ARMADURAS DE NEGATIVO LLEVARAN

UN RECUBRIMIENTO DE HORMIGON DE 2,5 cm

CRITERIOS DE CALCULO:
Hormigdén HA-25
Armaduras B500T

LUF ENTRE APOYOS dmebros)

| \CETeAOOSeelw) |

058 061

333 343 353 363 374

236 243 248 256

058 060 061

323 332 341 351 360 369

233 239 245 252 258

058 058 061 062

318 326 335 3IM 352 2361 370

231 237 243 248 255 261

057 05 060 061 0,63

306 314 323 331 339 348 356 365
230 236 242 248 254 280 265

057 059 060 061 063

304 312 320 328 336 3I4M 353 361 369

1229 235 241 246 252 258 264 270

057 058 060 061 063 064
302 310 318 326 334 342 350 359 367

229 234 240 246 252 257 263 269

T T
B 0,28 0,56 084 1,12 14 1,88 1,98 274 252 2,80
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
10 0,79 1,58 2,37 3,16 3,95 474 5,53 6,32 7,11 7,90
12 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,78 7,91 9,04 10,17 11,30
| LowiTiD AADGRAS O NEBT ______
iy e o TR | wowoseomaohem
— _—— — 10 12 14 16 18 20
X — - ARMADURA @5 300x 150 mm
L Le
f f i La separackin de 150 mm es la direccion perpendicular a la zeccién del perfl TZ-60
U purttal
s

PERFIL TZ-60

Como complemento al Perfil TZ-60 F para
Forjados, se presentan una serie de disefios
de remateria que dan respuesta a los puntos
mas singulares que se pueden encontrar en
la aplicacién del producto.

Siempre queda la posibilidad de fabricar
cualquier diseiio de remateria con objeto de
poder dar solucién a otras soluciones
constructivas especificas.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION:

Espesor: 1 mm

Recubrimiento:
Galvanizado Z-275 (UNE-EN 10142)

DIMENSIONES Y DESARROLLO

F

PIEZAS DE REMATE

PIEZAS DE REMATE COMPLEMENTARIAS

PIEZAS DE REMATE ESTANDAR:

= Remate Lateral Cierre
= Remate de cambio Direccional

10-12-14-16-18-20

A 70 A 25
B 80 B 100 120 140 160 180 200
c 70 c 125 105 8 148 128 108
DESARROLLO 200 DESARROLLO 250 333
LONGITUD 4500 LONGITUD 4500
PROGRAMA DE AGCESO
== ——— Iy

Esta disponible también el célculo de losas
de forjados colaborantes y encofrados
perdidos mediante el programa Tricalc de
Arktec, en lo relativo a-

» Espesor de losa
= Espesor de petfil de chapa a emplear
» Cantidad y disposicion de armaduras

......
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ARMADURAS ADICIONALES PARA RF-120

Si el proyecto de obra a ejecutar exige una RF120
para el forjado colaborante, sin dar ninguna
proteccclén externa adiclonal al mismo, se deba
implementar un sistema de armaduras con las
siguientes caracieristicas:

m Amadura mallazo antifisuracion: idénticas caracteristicas al forjado convencional.

= Armadura de negativos: La cuantia de las armaduras serd la misma que figura en las tablas del forjado
convencional, pero su disposicion sera continua a lo larga de todo el forjade.
Asimismo, la necesidad de puntales previos al desencofrado es la misma que para €l forjado convencional.

® Armadura adicional RF120: es preciso disponer, en cada valle del perfil de forjado, una armadura adicional de la
cuantia que figura en las fablas adjuntas. La distancia minima de recubrimiento R , de colocacion de este armado
adicional, dependera de la agresividad del ambiente a sopartar por el forjado, definida en el EHEOS.

= Normativa de referencia:
= CTE-DB-SI - EHEO8 — Eurocodigo 4

ARMADURAS ADICIONALES PARA RF-120

ARMADURAS PARA RF120

EN CADA VALLE

CRITERIOS DE CALCULO:
Hormigén HA-25
Armaduras BS0OT

T1B8 1@8 128 198 "ER T@E 198 1@E 1098
T . 1908 1068 198 108 198 168 108 1048 168 148 198 108
T - - = 198 1988 108 198 168 168 1088 148 1988 168 108
E A 198 168 168 1068 168 108 108 108 188
18 & & . 108 168 108 108 1968 108 108 148 1068 168 108 198 108
S & o 198 198 108 108 168 1086 1¢8 108 108 108 168 108
i A 168 108 168 108 168 108 1088 108 198 168

20 & r . 108 108 108 1068 1908 108 108 108 168 108 108 198 108
T . . 1908 198 108 108 1908 188 1@8 168 1088 188 198 108
Nota: los cas0s con casillas vacias o no conmemplados no admiten RF120

ARMADURA PARA RF120 EN CADA VALLE, control Normal, Amblentes lla, RECUBRIMIENTO R= 55 mm

=T
frm i [
i A 168 168 103 1068 168 108 181018101810
T . 1¢8 198 168 108 168 108 1038 108 108 108 1¢10 168 108
T T ¢ - 183 188 168 1908 168 108 168 1048 1088 1P8 148 168
L A 168 168 168 188 168 108 161018101810 1810
20 = . 163 168 108 108 168 108 1038 1048 108 108 148 168 108
L= = - 1¢8 198 108 198 168 108 108 1048 108 198 108 168
Nota: [0s casos con casillas vacias o i comtemplados no admiten RF120

ARMADURA PARA RF120 EN GADA VALLE, control Normal, Ambisnts Hlb, RECUBRIMIENTO A= 50 mm

18 T - 198 198 148 108 188 188 198 148 108 198 148 188 108
T . . 1§8 1p8 1@8 108 188 198 108 1¢8 198 108 188 188
A & 198 198 168 198 188 188 108 148 1688 16810
20 i A ik 198 198 198 198 188 108 193 198 198 198 1@¢8 1@¢8 198
T & . 188 1¢8 1¥8 108 188 198 108 198 1068 108 1¢8 1@8
Nota: los cas05 con casillas vacias o no comtemplados no admiten RF120

2 il fl-h TTadTal -

10 12 L] 16 18 20
ARMADURA @5 300 x 150 mm
La soparacidn de 150 mm % ln dirsccién parpendicular a i secekin dal perfll T2-80
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PERFIL TZ-60

PERFIL TZ-60
ENCOFRADO PERDIDO

El PERAL TZ-60 galvanizado con entalladuras, puede
utliizarse en aplicaciones de encofrado perdido como
en forjado colaborante.

Revisar caracleristicas técnicas para este uso en su
fabla comespondiente.

CARAGTERISTIGAS DE FABRICAGION

Normativa aplicable:
m Seglin norma UNE-EN 10327 para galvanizado.

a WBTa 12,80 m

Espesores:
m Galvanizado 0,8 —1,0- 1,2 mm.
m Consultar la posibilidad de smplear otros ospesores

Recubrimientos:
m Qalvanizado 2-275

ENCOFRADO PERDIDO

PERFIL TZ-60
ENCOFRADO PERDIDO

PERFIL TZ-60 ENCOFRADO PERDIDO

PERFIL TZ-60
ENCOFRADO PERDIDO

CRITERIOS DE CALCULO:
Tensién adm. = 1.600 kgfcm2
Flecha L/200

POSICION NORMAL DE INSTALACION DETALLE ENTALLADURAS

|
= s20 164 i
L

a M
o e -

DATOS TECNICOS DEL PERFIL

| owesomn | 00 em0 00 | MOGWOMGRCH | MODULORESISTEMIE |  MOMMENTO FRECTON |
-E-—mm_-:mm--:m

1674
1 9,81 11,96 67,23 22,26 356
1.2 11,78 14,36 83,44 26,92 431
CARACTERISTICAS TECNICAS
ALTURA TOTAL FORJADO H (em) 10 12 14 18 18 20
VOLUMEN HORMIGON (L/m2) 68 1] 108 128 148 168
ESPESOR PERFIL METALICO (mm) 08 180 230 280 J30 Ja0 430
1 162 232 282 332 Ja2 432
1.2 185 235 285 335 385 435
CARGAS ADMISIBLES (Kg/m2)
E
: EY
2143 952 536 343 238 175 134 106 80
2678 1190 670 429 290 182 122 86 63
2849 1266 678 347 201 158 85 59 43
2849 1266 712 456 317 233 178 141 105
i & & & 3562 1583 890 570 KTj) 239 160 112 82
F | 3445 1531 841 431 249 157 105 74 54
1.2 i & 3446 153 861 551 383 281 215 170 130

L & & & 4307 1914 1077 689 470 296 198 139 102
Densidad hormigén: 2.500 Kg/m3.

1
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CORREA METALICA TZ-EZ

VALORES ESTATICOS DE LOS PERFILES
| Dimensiones 0 | |

|| RespectoasjeX | RespectoaejeY | PosioionC G. |

[ Dosignaciénperi | h | b | b | & | & | o [AcalPeso & | W | L [ b [ W] b ¥ [ %
—mmmmmm-m--m--m--

Z19/48/100/55/23x2 100 457 359 712 1369 3,95 272 520 499
Z19/48/100/55/23x 2,5 100 55 48 23 19 2,5 565 443 870 16,73 392 40,8 8,04 269 520 4,97
219/48/100/55/23x3 100 55 48 23 19 30 671 526 1021 1961 390 473 935 266 520 494
219/48/125/55/23x2 125 55 48 23 19 20 507 398 1204 1857 487 339 660 259 649 496
Z19/48M125/55/23x2,5 125 55 48 23 19 25 627 493 1476 2275 485 409 800 255 649 494
219/48/125/55/23x3 125 55 48 23 19 30 746 585 1735 2675 482 473 931 252 649 491
219/48/150/55/23x2 150 55 48 23 19 20 557 437 1855 2389 577 339 657 247 776 494
219/48/150/55/23x2,5 150 55 48 23 19 25 690 542 2277 2932 574 409 797 244 777 491
219/48/150/55/23x3 150 55 48 23 19 30 821 644 2683 3454 572 474 927 240 777 489
219/48/175/55/23x2 175 55 48 23 19 20 6,07 476 2679 2964 664 339 655 237 904 492
219/48/175/55/23x2,5 175 55 48 23 19 25 752 591 3294 3644 662 410 795 233 904 489
Z19/48/175/55/23x3 175 55 48 23 19 30 896 7,03 3887 4300 659 474 925 230 9,04 487
Z23/70/200/80/23x2 200 80 70 23 23 20 759 596 4665 4546 784 946 1236 353 1026 7,14
Z23/70/200/80/23x2,5 200 80 70 23 23 25 942 740 5755 5608 781 1153 1511 350 1026 7,12
Z23/70/200/80/23x3 200 80 70 23 23 30 11,24 882 6816 6641 7,79 1348 17,73 346 1026 7,09
223/70/225/80/23x2 225 80 70 23 23 20 809 635 6149 5335 872 946 1234 342 1153 7,13
Z23/70/225/80/23x2,5 225 80 70 23 23 25 1005 789 7592 6586 869 1153 1508 3,39 1153 7,10
Z23/70/225/80/23x3 225 80 70 23 23 30 11,99 941 8998 7805 866 1349 17,70 335 11,53 7,08
223/70/250/80/23x2 250 80 70 23 23 20 859 6,74 7885 6166 958 947 1232 332 1279 7,12

7 Z23/70/250/80/23x25 250 80 70 23 23 25 1067 838 9742 7617 955 1154 1506 3,29 12,79 7,09

e 223/70/250/80/23x3 250 80 70 23 23 30 1274 10,00 11555 90,34 952 1349 1767 325 12,79 7,06
223/70/275/80/23x2 275 80 70 23 23 20 9,09 7,13 9890 70,39 1043 947 1230 323 1405 7,10
223/70/275/80/23x2,5 275 80 70 23 23 25 11,30 8,87 12227 87,01 1040 1154 1504 320 1405 7,08
223/70/275/80/23x3 275 80 70 23 23 30 1349 1059 1450,9 10325 10,37 1350 17,65 3,16 14,05 7,05
223/70/300/80/23x2 300 80 70 23 23 20 959 753 12179 7955 1127 947 1229 3,14 1531 7,09
Z23/70/300/80/23x2,5 300 80 70 23 23 25 11,92 936 15064 9838 1124 1154 1502 3,11 1531 7,07
Z23/70/300/80/23x3 300 80 70 23 23 30 1424 11,18 17886 116,80 11,21 1350 17,63 3,08 1531 7,04
223/70/325/80/23x2 325 80 70 23 23 20 10,09 792 14768 8912 12,10 947 1228 3,06 1657 7,08
223/70/325/80/23x2,5 325 80 70 23 23 25 1255 985 18274 11027 12,07 1154 1501 3,03 16,57 7,06
223/70/325/80/23x3 325 80 70 23 23 30 1499 11,76 2170,7 130,98 12,03 1350 17,61 3,00 16,57 7,03
223/70/350/80/23x2 350 80 70 23 23 20 1059 831 1767,1 9912 12,92 947 1227 299 17,83 7,08
Z 23/70/350/80/23x 2,5 350 80 70 23 23 25 1317 10,34 21876 122,69 12,89 1155 1499 296 1783 7,05
223/70/350/80/23x3 350 80 70 23 23 30 1574 1235 25996 14579 1285 1351 1759 293 17,83 7,02
Perfiles fabricados: segun norma UNE-EN 10162:2003.
Acero utilizado: galvanizado S-250 GD segin norma EN-10.147.
Gama de espesores fabricables: 1,5-2-2,5- 3 mm.
Posiblidad de efectuar punzonados: en cualquier punto de la superficie de la correa.
Fabricacion de cubrejuntas: ( hasta e=3 mm ).
Fabricacion de correas: hasta 18 m de longitud.
Podemos fabricar cualquier otra medida que no esté en esta tabla.
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CORREA METALICA TZ-EC

VALORES ESTATICOS DE LOS PERFILES

o Dimensoes ||| GespecioadeX | Respeciacie¥ | PosiconC G
el &y [ %] Gl %] %]

B D
eSS

C20/50/100/50/20x2 100 50 50 20 20 20 447 351
€ 20/50/100/50/20x2,5 100 50 50 20 20 25 552 434
C20/50/100/50/20x3 100 50 5 20 20 30 65 515
C20/50/125/50/20x2 125 50 50 20 20 2,0 497 3,90
C 20/50/125/50/20x2,5 125 50 50 20 20 25 6,15 4,83
C20/50/125/50/20x3 125 50 50 20 20 30 731 574
C20/50/150/50/20x2 150 50 50 20 20 20 547 429
€ 20/50/150/50/20x2,5 150 50 50 20 20 25 6,77 532
C20/50/150/50/20x3 150 50 50 20 20 30 806 6,32
C20/50/175/50/20x2 175 50 50 20 20 2,0 597 4,69
C20/50/175/50/20x25 175 50 50 20 20 25 7,40 581
C20/50/175/50/20x3 175 50 50 20 20 30 881 691
C23/75/200/75/20x2 200 75 75 23 23 20 759 596
C23/75/200/75/20x25 200 75 75 23 23 25 942 740
C23/75/200/75/23x3 200 75 75 23 23 30 1124 882
C23/75/225/75/23x2 225 75 75 23 23 20 809 635
C23/75/225/75/23x25 225 75 75 23 23 25 10,05 7,89
C23/75/225/75/23x3 225 75 75 23 23 30 11,99 941
C23/75/250/75/23x2 250 75 75 23 23 20 859 6,74
C23/75/250/75/23x25 250 75 75 23 23 25 1067 8,38
C23/75/250/75/23x3 250 75 75 23 23 30 1274 10,00
C23/75/275/75/23x2 2715 75 75 23 23 20 909 713
C23/75/275/75/23x25 2715 75 75 23 23 25 1130 887
C23/75/275/75/23x3 275 75 75 23 23 30 1349 10,59
C23/75/300/75/23x2 300 75 75 23 23 20 959 753
C23/75/300/75/23x2,5 300 75 75 23 23 25 11,92 936
C23/75/300/75/23x3 300 75 75 23 23 30 1424 11,18
C23/75/325/75/23x2 325 75 75 23 23 20 10,09 7,92
C23/75/325/75/23x25 325 75 75 23 23 25 1255 9,85
C23/75/325/75/23x3 325 75 75 23 23 30 1499 11,76
C23/75/350/75/23x2 350 75 75 23 23 20 1059 831
C23/75/350/75/23x2,5 350 75 75 23 23 25 13,17 10,34
C23/75/350/75/23x3 350 75 75 23 23 30 1574 1235

Perfiles fabricados: segiin norma UNE-EN 10162:2003.

Acero utilizado: galvanizado S-250 GD segun norma EN-10.147.

Gama de espesores fabricables: 1,5-2-2,5 - 3 mm.

Posiblidad de efectuar punzonados: en cualquier punto de la superficie de la correa.
Fabricacion de cubrejuntas: ( hasta e=3 mm ).

Fabricacion de correas: hasta 18 m de longitud.

Podemos fabricar cualquier otra medida que no esté en esta tabla.

69,7
85,1
99,8
117,8
1443
169,7
181,5
2227
262,4
262,2
3223
380,3
467,0
576,2
682,3
615,5
760,0
900,7
789,3
975,1
1156,5
989,8
12237
1452,2
12188
1507,5
1790,0
14778
1828,7
2172.2
1768,3
2189,0
2601,3

1393 395 165 524 192 500 3,14
17,02 392 199 633 19 500 3,14
1996 390 231 733 188 500 3,15
1885 487 179 538 190 625 3,32
23,09 484 216 650 187 625 332
2715 482 250 754 185 625 3,32
2419 576 190 548 186 7,50 347
2970 573 230 663 184 750 346
3498 571 266 769 18 750 3,46
2997 663 199 556 18 875 359
36,84 660 241 672 18 875 3,58
4346 657 279 781 178 875 358
46,70 785 584 11,17 2,78 1000 3,23
5762 782 71,4 1364 275 1000 323
6823 7,79 836 1599 273 1000 323
54,71 872 60,7 1130 2,74 1125 537
6755 8,70 741 1381 271 1125 536
80,06 867 868 1619 269 1125 536
63,14 959 626 1142 2,70 1250 5,48
7801 95 764 1394 268 1250 548
9252 953 896 1635 265 1250 548
71,99 10,44 643 1151 266 13,75 559
89,00 1041 786 1406 264 13,75 559
10561 1038 921 1649 261 1375 558
81,26 11,27 659 1159 262 1500 5,68
100,50 11,24 805 1416 260 1500 5,68
119,33 11,21 943 1661 257 1500 568
90,94 12,10 673 1167 258 1625 577
112,53 12,07 822 1425 256 1625 5,76
133,68 12,04 963 1672 253 1625 5,76
101,04 12,92 686 11,73 254 1750 585
125,09 12,89 837 1433 252 1750 5084
148,65 12,86 981 1681 250 17,50 5,84

==

[ mm | cme [Kkg/m.| om< | oms | om [ cmt | cm | om | cm | cm O

TECZ20NE QO

Poligono Industrial GAMONAL - Calle 4
Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
09007 BURGOS - ESPANA

Web: www.teczone.es
E-mail: teczone@teczone.es

)



CORREAS METALICAS

PERFILES FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO
Gama de espesores fabricables: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm.
Fabricacion de correas: hasta 18 m de longitud.

Consultar Ia posibilidad de fabricar con otros valores dimensionales.
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CORREAS METALICAS

COLISOS EN CORREAS METALICAS I—I!
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PUNZONES
@ 7 O 8x14 (horizontal y vertical) £ {"
@12 0 14x18 (horizontal y vertical) '
@14 @ 14x20 (horizontal y vertical)
@16 @ 14x30 (horizontal y vertical) :
018 @ 14x50 (horizontal y vertical) r 4 r

@ 15x50 (horizontal y vertical)

@ 16x23 (horizontal y vertical)

@ 17x23 (horizontal y vertical) p—

@ 18x23 (horizontal y vertical) f (’\

PERFIL TZ-EZ PERFIL TZ-EC PERFIL TZ-EU

=

" o

Teczone fabrica perfiles tipo C, Z y U en una linea automatizada,

capaz de fabricar perfiles de alma entre 100 y 350 y alas entre 38 y 100 mm,
pudiendo fabricarse cualquier valor intermedio.

Asimismo, se pueden incluir diversos punzonados en cualquier parte de la pieza
con gran precision.
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PERFILES OMEGA, FALSOS TECHOS Y CUBIERTAS

Esquemas y Longltudes {(m): 2,10-3-4-5

"o b [ ¢ | i |

30

15 120 175\ 45

Esquemas y Longitudes (m): 5-6

PERFILES METALICOS DE ESTRUCTURA LIGERA

Esquemes y Longdes (n: ENENEECTT
1,5

o 20 50 0 —F—

o 20 60 40 %

1,5

25 60 50

2 .’1/

Son posibles otras longitudes
y medidas.

Calldades:
Recubrimiento Z-275

0,6 DX51D norma EN10327
»0,6 S5250GD norma EN10326

= 'I-h'l-'-'I-'i "—‘p

L —} — —_“ T

e T e (=1 ';-

-

2
17 30 20 0.8 2
25 90 50
25
0.6 -
20 20 20 0.8 2
— 08 25 100 50 s
0,6 it 2
20 20 40 0.8 o 25 120 50 — .
1 L~ .
0.6 . 28 150 50 — 22
20 30 30 08 3
1 c
0,6
20 30 40 0.8
1
0,8
20 30 50 =l s
1.2
0.6
— 08
20 40 20 1 — —
1,2 a
1.5
0.6
—
20 40 40 3 Esquemas y Longitudes (m): 6 n““
1.2
s . 20 40 >
0.6
— 08 40 40 %
20 5 40 1 L3 2
— 17 ; .
— . 40 45 —F—
0.6
— 08 50 50 %
20 50 50 1
1.2
1.5
0.6
PZRNP TN Y 1 B Esquemas y LongHudes (m): 8 | a [ b [ c |Esp/mm]
: 4 | 9 | & | =AY
0,6 10 37 37 125
. = 1,5
25 20 40 1 - .
— 10 47 47 >
1.5
0.8
0.8
25 25 50 1
— 12
1.5
0.8
0.8 «
25 60 50 I
1.2 ¢ Calidades:
(1)'2 | Recubrimlento 2-275
08 b 0,6 DX51D norma EN10327
30 5 40 kX — — >0,6 $2506D norma EN10326
1.5

ERENERCYN
[l 1

1,2
1,5
2
1
1,2
1,5
2

50 40 40

65 40 40

“a b | o [esimm)
1

c 1,2
40 40 —15
b 2
Galidades:
Recubrimiento Z-275

0,6 DX51D norma EN10327
»0,6 5250GD norma EN10326

"2 [ b | ¢ |Ewmm
0,5

10 20 0,6
0,8
0.5
10 30 0,6
0,8
0,5
10 50 0,6
0,8
0,5
15 30 0.6
0,8
0,5
b 15 40 06
0,8
0,5
15 50 0,6
Calidades: 0.8
Recubrimlento Z-275

0,6 DX51D norma EN10327
»0,6 S5250GD norma EN10326
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PERFILES PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

PERFILES. DATOS TECNICOS

MONTANTE 46

| 45

Longitudes estandar:

2.500 - 2.600 - 2.700 - 2.800 - 3.000 mm
Acondicionamiento:

Palets de 540 uds, distribuidos en 54 mazos de 10 uds

MONTANTE 48

Longitudes estandar:

3.000 mm

Acondicionamiento:

Palets de 630 uds, distribuidos en 63 mazos de 10 uds

CANAL 48-F

Longitudes estandar:

2.500 - 2.600 - 2,700 - 2.800 - 3.000 mm
Acondicionamiento:

Palets de 540 uds, distribuidos en 54 mazos de 10 uds

MONTANTE 70

- Medidas
IR " T—
Longitudes estandar:
3.000 mm
Acondicionamiento:

Palets de 630 uds, distribuidos en 63 mazos de 10 uds

CANAL 73

Medidas g Medidas
| 70 B 72 |
Longitudes estandar: Longitudes estandar:
2.500 - 2.600 - 2.700 - 2.800 - 3.000 mm 3.000 mm
Acondicionamiento: Acondicionamiento:

Palets de 360 uds, distribuidos en 36 mazos de 10 uds

Palets de 400 uds, distribuidos en 40 mazos de 10 uds

" Medidas

60

Medidas
T
e |
Longitudes estandar:
3.000 - 4.500 mm
Acondicionamiento:

Palets de 550 uds, distribuidos en 55 mazos de 10 uds

Longitudes estandar:

3.000 mm

Acondicionamiento:

Palets de 400 uds, distribuidos en 40 mazos de 10 uds.
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PERFILES Y ACCESORIOS. DATOS TECNICOS

PERFIL STEC 47/60

‘-‘ﬂe-_‘—f
Longitudes estandar:
4,000 mm
Acondicionamiento:
Palets de 360 uds, distribuidos en 36 mazos de 10 uds

PERFIL U31-24

PERFIL U31-28

28

O I

T L L

31

Longitudes estandar:

2.400 - 3.000 mm

Acondicionamiento:

Palets de 400 uds, distribuidos en 40 mazos de 10 uds.

MAESTRA 81

Longitudes estandar:

2.400 - 3.000 mm

Acondicionamiento:

Palets de 350 uds, distribuidos en 35 mazos de 10 uds.

Longitudes estandar:
3.000 mm
Acondicionamiento:
Palets de 720 uds, distribuidos en 72 mazos de 10 uds

PERFIL CLIP 18

Longitudes estandar:

3.000 mm

Acondicionamiento:

Palets de 864 uds, distribuidos en 36 mazos de 24 uds

ACCESORIOS

20 Horquilla T-47 Pieza empalme T-47
Longitudes estandar: Acondicionamiento:
3.000 mm Horquilla T-47: Cajas de 100 unidades
Acondicionamiento: Pieza empalme T-47: Cajas de 100 unidades

Palets de 400 uds, distribuidos en 40 mazos de 10 uds.

Perfiles para tabiqueria de carton-yeso, con marcado CE de conformidad y cumpliendo las siguientes normativas:
= EN 14195 :Perfileria metalica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado

= NF411 : Requisitos de perfiles de yeso laminado para el marcado NF

= |INE 102040: Montaje de los sistemas de tabiqueria de placas de yeso laminado con estructura metélica. (A.TE.D.Y.)
= |INE 102041: Montaje de sistemas de trasdosados de placas de yeso laminado con estructura metalica (A.TE.D.Y)
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